
H H

J J

K K

L L

M M

N N

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

30

30Z

Z

Lager urent
B2.4024
4.0 m²

Arb. rom sykepleiere 5pl.
B2.4027
25.7 m²

Vaktrom base
B2.4026
11.0 m²

Kjøkken
B2.4022
8.8 m²

Dialyse behandlingsrom
kontaktsmitte

B2.4019
20.5 m²

Dialyse behandlingsrom
kontaktsmitte

B2.4016
19.3 m²

Dialyse behandlingsrom
kontaktsmitte

B2.4012
15.4 m²

Forrom
B2.4013
5.8 m²

WC
B2.4017
2.0 m²

Eksist. kontor
B2.4009
8.3 m²

Eksist. kontor
B2.4008
7.9 m²

Eksist. kopi
B2.4006
4.4 m²

HC/WC pers.
B2.4007
5.4 m²

Lager væske
B2.4057
11.2 m²

US 2pl. leger
B2.4056
11.5 m²

Desinf.
B2.4054
7.3 m²

Lager rent
B2.4053
10.4 m²

Medisin rom
B2.4052
6.3 m²

Teknisk tårn
B2.4902A
62.7 m²

HC/WC pas.
B2.4023
4.7 m²

Lager tøy
B2.4021
1.7 m²

WC
B2.4011
2.1 m²

Heis
B2.4809
5.3 m²

Trapp C
B2.4811
16.8 m²

El.sjakt
B2.4903
0.8 m²

Tele.
B2.4904
9.0 m²

El.
B2.4901A

6.9 m²

El.sjakt
B2.4901C

0.5 m²

El.sjakt
B2.4901B

0.5 m²

Rørsjakt
B2.4908
1.5 m²

Rørsjakt
B2.4902B

1.4 m²

Gjenbrukt vindu
V59-B
fra eksisterende
Kontor B2.4061

WC pers.
B2.4051
1.6 m²

Renhold
B2.4049
2.0 m²

Korridor
B2.4801
75.7 m²

Korridor
B2.4804
85.6 m²

Akutt-tralle

esd belegg

esd belegg

esd belegg

esd belegg

Gass
B2.4029
1.4 m²

Luftsjakt utkast
5.0 m²

GÅRDSROM

TAK

Korridor
B2.4803
21.0 m²

Uren side

servant

Ren side

Vekt

144007200720072007200

144007200720072007200
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12 2 B 4 51 12 2 B 4 51 12 2 B 4 52 12 2 B 4 52

F02

AVD.015.04

AVD.015.04

AVD.015.04
44dB (anbefaling)

AVD.015.04
44dB (anbefaling)

AVD.018.01
44dB (anbefaling)

AVD.015.04

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.04

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.012.04

AVD.015.04

AVD.015.04

AVD.015.04

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.04
30dB (anbefaling)

AVD.015.04
EI 60

AVD.015.04
44dB (anbefaling)

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.04
EI 60

AVD.025.03

AVD.015.04

AVD.015.04
44dB (anbefaling)

AVD.015.04
44dB (anbefaling)

AVD.018.01
48dB (krav)

AVD.025.03

AGF.004.03.
34dB (anbefaling)

AVD.015.04
34dB (anbefaling)

AVD.025.03

AVD.025.03

AVD.015.04
44dB (anbefaling)

EI 60

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.04
44dB (anbefaling)

EI 60

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.05
48dB (krav)

EI 60

AVD.015.04
44dB (anbefaling)

EI 60

AVD.012.04
34dB (krav)

AVD.015.04
48dB (krav)

AVD.015.04
30dB (anbefaling)

AVD.015.04

AVD.015.04

AVD.012.04

AVD.012.04
34dB (krav)

AVD.012.04
48dB (krav)

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.04

AVD.015.04
34dB (krav)

F03

F03

F03

F03

F03

F03

F03

F03
F03

F03

F03

F03

F03

F02

F02
F03

F03
F04

F04
F04

F03

F03

AVD.015.04
EI 60

DBZ.060.10
V

B2.4024.1
(990x 2090)

10M
EI 30 Sa / -
T8 S10 S10

DIZ.030.10
V

B2.4052.1
(990x 2090)

10M
- / -

T8 G2

DIZ.060.10
H

B2.4053.1
(990x 2090)

10M
- / -
T8

DIZ.060.10
H

B2.4054.1
(990x 2090)

10M
- / -

T8 S10 S10

DIZ.032.10
V

B2.4056.1
(990x 2090)

10M
- / R´w 38dB

T8

DIZ.062.13
H

B2.4013.1
(1290x 2090)

13M
- / R´w 38dB
T8 S10 S10

DIZ.062.13
V

B2.4014.1
(1290x 2090)

13M
- / R´w 38dB
T8 S10 S10

DIZ.031.10
V

B2.4007.1
(990x 2090)

10M
- / R´w 33dB

T8

DIZ.032.10
H

B2.4009.1
(990x 2090)

10M
- / R´w 38dB

T8

DIZ.032.10
V

B2.4008.1
(990x 2090)

10M
- / R´w 38dB

T8

DIZ.030.10
H

B2.4057.1
(990x 2090)

10M
- / -

T3 S10 S10

DIZ.030.10
V

B2.4006.1
(990x 2090)

10M
- / -

DIZ.030.09
H

B2.4011.1
(890x 2090)

9M
- / -
T1

DIZ.030.09
V

B2.4017.1
(890x 2090)

9M
- / -
T1

DIZ.089.21
V

B2.4027.2
(1090x 2390)

11M
- / R´w 38dB

T8

DIZ.031.08
H

B2.4051.1
(790x 2090)

8M
- / R´w 33dB

T3

DIZ.031.10
V

B2.4023.1
(990x 2090)

10M
- / R´w 33dB

T8

DIZ.030.55
H/V

B2.4049.1
(1490x 2090)

15M
- / -
T3

DIZ.062.13
V

B2.4018.1
(1290x 2090)

13M
- / R´w 38dB
T8 S10 S10

DIZ.030.58
H/V

B2.4021.1
(1790x 2090)

18M
- / -
T3

AVD.021.01

AVD.021.01

AVD.021.01

AVD.021.01

Nytt brannskap:
Senter brannskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  iht produkt
ok.utsp.  iht produkt

Nytt brannskap:
Senter brannskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  iht produkt
ok.utsp.  iht produkt

AVD.015.04

Nytt brannskap:
Senter brannskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  iht produkt
ok.utsp.  iht produkt

AVD.021.03
35dB (krav)

AVD.021.03
35dB (krav)

AVD.021.03
35dB (krav)

AVD.021.01

AVD.015.04

AVD.015.05
48dB (krav)

Innkassing av avløpsrør,
tilpasses

F03

F03

F03

F03

AVD.025.03

AVD.025.03

AVD.015.04
34dB (krav)

EI 60

AVD.015.05
48dB (krav)

AGF.004.03.
34dB (anbefaling)

AVD.015.04
34dB (anbefaling)

S1
+2400mm

S1
+2100mm

S1
+2100mm

S1
+900mm

S1
+900mm

S1
+2100mm

S1
+900mm

S1
+1200mm

S1

+1
20

0m
m

S1
+1500mm

S1
+2100mm

S1
+2100mm

S1
+2100mm

S1
+2100mm

S1
+1200mm

S1
+2100mm

S1
+2100mm

S1
+2100mm

S1
+2100mm

S1
+2100mm

S1
+1200mm

S1
+1200mm

S1
+1200mm

S1
+1200mm

S1
+1200mm

S1
+1200mm

S1
+1200mm

S1
+2100mm

S1
+2100mm

S1
+2100mm

Eksist. kontor
B2.4009
8.3 m²

TAK

TAK

TAK TAK

Øvrige kontorer
B2.4802
20.9 m²

S1

+2100mm

O
m

by
gg

 i 
fa

sa
de

fuget hjørne
(uten sprosse)

DIZ.072.23
V

B2.4028.1
(1290x 2390)

13M
- / R´w 38dB

T8 S10

DIZ.072.20
V

B2.4026.1
(990x 2390)

10M
- / R´w 38dB

T8

AGF.004.02.
34dB (krav)

AGF.004.01.
34dB (krav)

AGF.004.03.
34dB (krav)

S1
+2100mm

fuget hjørne
(uten sprosse)

DIZ.072.20
H

B2.4027.1
(990x 2390)

10M
- / R´w 38dB

T8

DIZ.089.21
V

B2.4028.2
(1090x 2390)

11M
- / R´w 38dB

T8

F03
AGF.004.02.

34dB (krav)

AVD.015.04
48dB (krav)

Gjenbrukt vindu
V54-B
fra eksisterende
Kontor B2.4062

N
yt

t v
in

du

AVC.018.01

AVC.018.01

S1
+2100mm

S1
+1200mm

S1
+2100mm

S1
+1200mm

OK 890MM

OK 890MM

OK 890MM

ROMSKJEMA 12BB401

Dialyse
behandlingsrom

10 pl.
B2.4028
127 m²

ROMSKJEMA 12BB414 

ROMSKJEMA
12CB414

Snitt 04
A-A'

Rammeverk kfr.
leverandørkrav

Rammeverk kfr.
leverandørkrav

S1
+1200mm

Nytt vindu

EI60 innkassing over himling
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F03
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1002165

Br.H.=900, H.=1500

2215220990

tilpasning

( 313 )990220
Br.H.=900, H.=1500
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1478

2890

100

1354

100

1778

2590

37.0041

DVZ.024.02
(950 x 1620)

V54-B GJ.BR
(2010 x 1620)

V59-B GJ.BR
(1500 x 1620)

400

DVZ.024.03
(2010 x 1620)

1600

11
00

samme plass som eks.

~ 769

290

2300

400

1000

260

700

700

400

11
00

11
00

360

1070

2200

B.H.: 750MM
OFG

B.H.: 750MM
OFG

B.H.: 750MM
OFG

Br.H.=0, H.=2400

1165

11
10

43
40
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5

AGF.004.06.
48dB (krav)
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180 2040 360 2040 360 1530

98
0

18
0

tilpasses

tilpasses

tilpasses

Ny yttervegg tilsv. eksist

Ny yttervegg tilsv. eksist

Senter stengeventilskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  iht produkt
ok.utsp.  iht produkt

Senter stengeventilskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  iht produkt
ok.utsp.  iht produkt

Senter stengeventilskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  iht produkt
ok.utsp.  iht produkt

Senter stengeventilskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  iht produkt
ok.utsp.  iht produkt

S1
+2100mm
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18
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10
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0

10
0

14
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ROMSKJEMA 12BB404 

S1
+2100mm

vegg kobles
til midtspross
lik eksisterende
(gammel prinsipp-
detalj 117B002)

vegg kobles
til midtspross
lik eksisterende
(gammel prinsipp-
detalj 117B002)

vegg kobles
til midtspross
lik eksisterende
(gammel prinsipp-
detalj 117B002)

FHZ.003.04.

FHZ.003.04.

FHZ.003.04.

FBC.044.01.

GFB.045.04.GMZ.045.05.

FSA.035.04.FSA.035.04.FSA.035.04.

FHZ.013.04.

FBA.041.01

FSA.022.01

FSA.022.01

FSA.022.01

FSA.042.04.

GVA.045.02.

FHZ.003.01

FSA.032.03.
FSA.032.03.

FSA.032.03.
FSA.032.03.

FSA.032.05.

FHZ.024.04.

FSA.041.04.

FHZ.013.04.

FSA.032.03.
FSA.032.03. FSA.032.03.FSA.032.03.

FSA.032.03. FSA.032.03.

FHZ.024.03. FHZ.024.03.

FHZ.003.01

FSA.035.04.

FHZ.003.04.

FHZ.003.01

FHZ.003.02

FHZ.003.04. FHZ.003.04.

FHZ.003.01

FHZ.003.01

GFA.055.01.

FBA.041.02

FHZ.024.04.

FBA.041.05

FBA.041.01

FSA.022.01
FBA.041.03

ROMSKJEMA 12BB405 

ROMSKJEMA 12BB405 

ROMSKJEMA 12BB403 

ROMSKJEMA 12BB406 

smyg kles med gips
gjennomgående gulvbelegg
med oppbrett i åpningen

h-2100

lysåpn. 650

h-1775

lysåpn. 650

ROMSKJEMA 12BB409

ROMSKJEMA 12BB408 

ROMSKJEMA 12BB407 

DIZ.060.13
V

B2.4013.2
(1290x 2090)

13M
- / -

T8 S10 S10

10
0

55
0

10
0

16
00

10
0

DBZ.060.35
H

B2.4803.1
(1490x 2090)
EI 30 Sa / -

T3 S10 G3 S10

350

AVD.015.04
EI 60

AVD.015.04

a
a

70

1510

dialysesøyle dialysesøyle

dialysesøyledialysesøyle

dialysesøyle

dialysesøyle

dialysesøyle

S1
+2100mm

15
70

47002500

17
95

11
10 luke til heis-

maskinrom
over himling

FHZ.003.02

Br
.H

.=
0,

 H
.=

24
00

21
50

AVD.015.04
34dB (krav)

AVD.015.04
34dB (krav)

OK 890MMOK 890MM

AGF.004.04.
34dB (krav)

AGF.004.04.
34dB (krav)

AGF.004.05.
34dB (anbefaling)

F03F03
AVD.015.04

34dB (krav)

OK 890MM

OK 890MM

dekontaminator
- KEN

BWD731

dekontaminator
- KEN

BWD731

- instr.vask
KEN IQ4
2-dørs

- dekont
KEN-BWD738

390

eksisterende
servant

10mm oppkant: motfall i gulv ved dør,
høydeforskjell tas av betongen
med myk overgang

10mm oppkant: motfall i gulv ved dør,
høydeforskjell tas av betongen

med myk overgang

10mm oppkant: motfall i gulv ved dør,
høydeforskjell tas av betongen

med myk overgang
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AVD.015.04
34dB (krav)

OK 890MM
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Br.H.=900, H.=1500
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sluk  -
lokalt fall
til sluk

sluk  -
lokalt fall
til sluk

sluk  -
lokalt fall
til sluk

sluk  -
lokalt fall
til sluk

sluk  -
lokalt fall
til sluk
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ny utvendig solavskjerming

ny utvendig solavskjerming

F02 F02

F02

60041002500

FSA.022.01

FSA.014.01.

FHZ.031.01 FHZ.031.01 FHZ.031.01

40.3362

39.5241 54.246139.1881

40.3351

54.298254.2981

39.0301

54.2971

54.2972

54.2621

54.2631

39.0302

FHZ.003.01

FBA.041.09
AVD.025.03

FBA.031.01

FBA.023.01
FSL.061.02 FSL.061.02

sikkerhetsbenk
b 600

Br.H.=900, H.=1500

2800251001058

Brannskap

790850100657

TYPE C

TYPE C

TYPE C

TYPE D

TYPE D

TYPE D

TYPE D

TYPE A

25 Br
.H

.=
90

0,
 H

.=
15

00

90
0

FSA.032.04.

AVD.012.04
34dB (krav)

AVD.012.04
30dB (anbefaling)

72
00

72
00

63
00

54
00

81
00

72
00

72
00

63
00

54
00

81
00

580

flu
sh

eksisterende utvendig
solavskjerming  -

sidebetjening byttes til østside

OK=765mm
(UK eks. sålbenk)

eksisterende utvendig
solavskjerming  -

sidebetjening byttes - hvis den
skal kollidere med ny vegg

ny utvendig solavskjerming

ny utvendig solavskjerming

SPK ved behov
over eksist. vegg

SPK ved behov
over eksist. vegg

SPK ved behov
over eksist. vegg

Nye innervegger

Eksist. innervegger

Nye dører

Eksist. dører

Tegningsoverlapp

Ikke del av prosjektet

ALLE MÅL SKAL KONTROLLERES PÅ PLASS

lydkrav
Veggkode

brannkrav

Dxxx
(bxh) /lydkrav

M
brannkrav

Eksist. dør gjenbrukes
OD22
KC10
26.090.1
B30 35dB

Spikerslag
Sn

+OKFplate

F0n
Fendring

0 1m 2m 3m 4m 5m

1:50

GULVTYPER VISES PÅ GULVPLAN: 112B422

SKJEMA GLASSFELT: 12CB401
12CB402
12CB403

SKJEMA LYDABSORBENT PÅ VEGG: 12CB408

SKJEMA PRINSIPP FLIS I TOAL: 12CB411

MÅLESTOKK: 

DATO OPPR. :

ARK

SAKSNR: ARKIV NR: TEGN. AV: GR. LED: DATO REV. :

Drammensveien 130 C1
N - 0277 OSLO   +47: 41 52 11 11

RIB

RIV

RIE

RH SAKNR/ SPORFASE / PROSJEKTBESKRIVELSE

T
5
4
3
2
M
1
E
U
K

FILNAVN:TEGNINGSLISTE:

ERSTATTER TEGN NR. : X REF:

BYGGHERRE:

PAPIRFORMAT

RIKSHOSPITALET

REV.FAG

ETG.

LØPENR.

TYPE

AVSN.DISIPLIN

REV.FAG

ETG.

LØPENR.

TYPE

AVSN.DISIPLIN

ARBEIDSTEGNING

1 : 50

A03

A03

OMBYGGING BYGN.AVSN.B2, 4.ETG.
DIALYSE
PLANTEGNING
PLANTEGNING 54

24.04.23SF/GJ 19.01.24
A0

RATIO arkitekter AS - DRAMMENSVEIEN 130 C1, 0277 OSLO

COWI AS - OTTO NIELSENS VEG 12, 7052 TRONDHEIM

COWI AS - KARVESVINGEN  2, 0579 OSLO

NORCONSULT AS - VESTFJORDS GT. 4 1338 SANDVIKA

G.NR. 42 / B.NR. 221
SOGNSVANNSVEIEN 20, 0372 OSLO

R85

R85

ARK 122B454

122B454

ARK 122B454
Rokade C1, Ombygging B2

A03
eks. vegg erstattes med
ny

REV REVISJONEN GJELDER SIGN KONT GODKJ DATO
A01 ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 03.11.23
A02 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 13.12.23
A03 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 19.01.24

A03
solavskjerming

A03
solavskjerming
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