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Nulistilling:

Nullstilling foretas mens infusjonen pagar.

Trykk C-tast

Trykk pil ned tast (¥) til Statusmenyen.

Trykk venstre piltast (4) inn i Statusmenyen.

Trykk pil ned tast (%) til "Gitt volum”. Les av.

Trykk venstre piltast (4) . Svar Ja til nullstilling med pil opp tast (&) .
NB! Under infusjonen leses nullstilte verdier (dggntall volum/tid) i
statusmenyen.

Bruk av standby:

Stans infusjonen med Start/Stop tasten &

Trykk pé& hovedbryter

Svar Ja til standby med pil opp tast ()

Still inn gnsket tid <=24t ved & bruke piltastene
Bekreft med OK-tast

Standby kan avbrytes med OK-tast

Bolus:

Bolus gis mens infusjonen pagar.

Bolus med innstilt volum:

Trykk bolustast

Trykk venstre piltast (4) og tast inn bolusmengde med piltastene
Start bolus ved a trykke bolustast. Alternativt, trykk OK-tast (o«) fgr bolus
startes for a sjekke/innstille bolustid.

Bolus kan avbrytes med OK-tast

Manuell bolus:

Trykk bolustast

Trykk og hold inne OK-tast (o), bolus gis til OK-tast slippes.

NB! For & nullstille alle verdier uten a sla av pumpen: Stans pumpen med
start/stop-tast, trykk C-tast. Svar nei til bruk av siste terapi.
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Benytt kun anbefalt engangsutstyr:
OKklusjonstrykk: maks. 200 kPa (1.200 mm Hg). A
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Trykk @ for & skru p& pumpen. Trykk @ deretter () for & &pne daren. Lukk
rulleklemmen, og sett inn infusjonssettet fra hgyre til venstre, i samsvar med
bruksanvisningen.

Steng dgren til pumpen, og bekreft infusjonssett ved & trykke (€). Alternativt plasser
drdpesensoren pa toppen av drapekammeret, og apne rulleklemmen. Fyll om ngdvendig
settet med ().

Koble til pasienten og besvar sparsmalene i oppstartsmenyen* med (&) og (¥) (til bruk
i standard modus). Om drapesensor ikke installeres, mé& volum forh&ndsvelges med 35,
og bekreftes med (ox).

Oppstartmenyen* kan bli deaktivert i serviceprogrammet.

Trykk (4) for & velge rate, og B for innstillingshastigheten.

Trykk @ start/stop for & starte infusjonen.

Stopp pumpens dosering med €.

SI& av pre-/og p&minnelsesalarm i 2 minutter med (o).

Still inn gnsket volum/tid, spesielle funksjoner og alternativer i samsvar med
bruksanvisningen.

Trykk og hold @ i 3 sekunder for & sla av enheten.

*Oppstartmenyen kan bli deaktivert i serviceprogrammet.
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Oppstart:
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Trykk @ for & skru p& pumpen. Trykk @), deretter (&) for & &pne daren.

Lukk rulleklemmen og sett inn infusjonssettet, fra hagyre til venstre i
samsvar med bruksanvisningen.

Steng daren til pumpen og bekreft infusjonssett ved & trykke (<).
Alternativt plasser drapesensoren pa toppen av drapekammeret og
&pne rulleklemmen. Fyll om ngdvendig settet med (&),

Trykk Ja med (&) v/valg av dos.kalk (doseringskalkulasjon).
Velg kons. (konsentrasjon) og tast inn mengde.

Trykk (o).

Trykk 1 under volum og trykk (ox).

Velg pasientvekt (ja) og tast inn vekt.

Tast (ox).

Velg gnsket dosering.

. Tast inn mengde.
. Tast inn totalvolum.

. Tast (o).

13.

Start pumpen med &.

Endring av dosering:

1. Tykk (@.
2. Velg ny dosering.

3. Trykk (o).

MEDIKAMENTLISTE

Oppstart:
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Trykk @ for & skru p& pumpen. Trykk @ deretter () for & &pne dgren.
Lukk rulleklemmen og sett inn infusjonssettet, fra hgyre til venstre i
samsvar med bruksanvisningen.

Steng daren til pumpen og bekreft infusjonssett ved & trykke (<).
Alternativt plasser drapesensoren pa toppen av drapekammeret og apne
rulleklemmen.

Fyll om ngdvendig settet med ().

Trykk Nei (v) for siste terapi

Trykk Ja (a) for medikamentliste

Bla med pil ned (%) til snsket medikament. Trykk venstre pil (1)
Tast inn pasientvekt. Trykk (ox).

Tast inn totalvolum. Trykk (ox).

Bla med pil ned (¥) til Dosering eller Rate. Trykk venstre pil (1)
Tast inn Dosering eller Rate.

10. Trykk (o0 eller @ for & starte pumpens dosering.



