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Les denne brukerveiledningen før du starter apparatet.    
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1 Innledning 
 

Kröber O2 er en oksygenkonsentrator som leverer oksygen, beregnet på folk som er blitt 

foreskrevet ekstra oksygen tilførsel. 

Kröber O2 er utviklet på grunnlag av siste kunnskap både av medisinsk og elektronisk 

ingeniørarbeid. 

Kröber O2 er beregnet for bruk i hjem og institusjoner. 

Bruk bare Kröber O2 i samsvar med legens anvisninger. Skulle helsemessige forandringer 

oppstå, må lege kontaktes umiddelbart. 

 

 

2 Generelt 
 

2.1 Informasjon til brukerveiledningen 

 

Disse instruksjonene beskriver installasjon, bruk og vedlikehold. Les derfor nøye gjennom 

brukermanualen, før du tar i bruk Kröber O2. 

Denne brukermanualen er en del av Kröber O2, og bør derfor oppbevares i nærheten av 

apparatet. 

Bildene i brukermanualen kan avvike noe fra utseende til apparatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2 Samsvarerklæring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3 Garanti 

 

Til forskjell fra våre generelle forretningsbetingelser yter vi en utvidet garanti opptil 30000 

driftstimer på alle funksjonsdeler (for eksempel kompressor, kontrollkort, ventiler og 

lignende) i KröberO2. Denne utvidete garantien er gyldig i maksimum fem år fra kjøpdato. 

 

Denne garantien dekker ikke kabinettfilter og zeolites (oksygenfilter), skader forårsaket av 

feil bruk og mekaniske skader på deler ( for eksempel transport skader). 

 

Garantien er begrenset til kostnadsfri forsendelse av reservedeler. Defekte deler skal 

returneres til Kröber for inspeksjon. Lokale kostnader som oppstår i forbindelse med bytte av 

defekte deler, som dekkes av garantien, blir ikke dekket. Dersom konsentratorer blir returnert 

til oss kostnadsfritt for garantireparasjon, vil vi også dekke reparasjonskostnaden for mulige 

garantireparasjoner.   

 

 

2.4 Symbolforklaringer 

 

Viktige sikkerhets og utstyrs relaterte bemerkninger i denne brukermanualen er merket med 

symboler. Disse bemerkningene må følges for ikke å påføre brukeren, personale eller utstyret 

skade. 

 

A    ADVARSEL!  

Dette faresymbolet betyr at faren er for helseskade er stor, og kan føre til 

permanent helseskade eller død.  

     Vær ytterst forsiktig i disse situasjoner. 
 

  ADVARSEL! Fare for elektrisk strøm!  

Dette symbolet trekker oppmerksomheten til farlige situasjoner hvor elektrisk 

strøm er involvert. Det er fare for alvorlige skader om ikke sikkerhets 

anvisningene blir fulgt. Det relaterte arbeid må bare utføres av autorisert 

personell.  

  MERK!  

Dette symbolet at utstyret er brukt feil og kan ødelegge utstyret.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 Sikkerhet 
 

I dette kapitlet får vi en oversikt på viktige sikkerhets aspekt for sikker og feilfri bruk av 

utstyret. 

 

3.1 Generelt 

 

Utstyret er laget etter nåværende regler for teknologi, og er sikker å bruke. 

Men, farer kan oppstå om utstyret blir brukt til andre formål enn det er beregnet for. 

Alle personer som skal bruke dette apparatet må ha lest denne brukermanualen før de tar 

apparatet i bruk. Det gjelder også personer som er kjent med tilsvarende utstyr. 

 

3.2 Brukerens ansvar 

 

Denne brukerveiledningen må oppbevares i nærheten av apparatet, så den er tilgjengelig for 

til enhver tid. 

Alle sikkerhetsnotatene i brukerveiledningen må følges. 

 

3.3 Beregnet bruk 

 

Brukersikkerheten er bare ivaretatt når apparatet blir brukt til det formål den er beregnet for. 

Kröber O2 er utelukkende til medisinsk bruk i hjemmet, sykehus eller institusjoner. 

Kröber O2 må bare brukes etter legens anvisninger. 

 

3.4 Farer som kan oppstå 

 

  ADVARSEL! Fare for helseskade!  

Om oksygenbrukeren er helt avhengig av å få tilført oksygen, er det nødvendig å 

ha en annen oksygenkilde tilgjengelig. Skulle brukeren oppdage at det er noe galt 

med oksygentilførslen, må han kontakte leverandøren umiddelbart.  

  ADVARSEL! Fare for bi virkning!  

Om bi virkninger eller helseforandringer skulle oppstå, må lege kontaktes 

umiddelbart.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   ADVARSEL! Brannfare med oksygen!  

 

- Oksygen må bare håndteres av trent eller spesial instruerte personell. 

- Røyking og bruk av åpen ild er strengt forbudt i nærheten av oksygen 

- Hold en avstand på min. 2 meter til åpen ild. 

- Har du oppholdt deg i oksygenmettet luft over en periode, må du lufte alt tøy meget 

   godt. En flamme vil lett kunne antenne tøyet. 

- Olje og fett kan gi en kjemisk reaksjon sammen med oksygen, slik at selvtenning 

   oppstår. Det er derfor viktig at olje og fett ikke kommer i kontakt med oksygen. 

 

 

  
  

  ADVARSEL! Plassering. 

Luftinntaket til Kröber O2 er på siden av apparatet. Det er derfor viktig at 

apparatet ikke plasseres nærmere enn 30 cm til vegger, gardiner eller lignende.  
  

  ADVARSEL! Unngå overoppheting!  

Apparatet er luftkjølt. Der er derfor viktig at apparatet ikke plasseres nær ovner, 

etc.  

 
  

3.5 Hva du gjør dersom en oksygenslange tar fyr   

 
Dersom oksygenslangen fra konsentratoren tar fyr er det ikke nok bare å skru av maskinen 

fordi oksygen vil fortsette å strømme ut i slangen en tid etter at maskinen er skrudd av. 

 

Ta derfor følgende grep: 

 

- Trekk oksygenslangen løs fra konsentratoren. 

- Kvel flammen med et teppe eller lignende. 

- Luft godt ut av rommet etter at brannen er slukket fordi brann i oksygenslangen avgir 

  giftige gasser. 

 

Metallkoplingen på konsentratoren virker som en flammestopper og hindrer brannen å spre 

seg inn i maskinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 Design og funksjon 
 

4.1 Generell beskrivelse 

 

KröberO2 oksygenkonsentrator er optimalisert for oksygenforsyning i hjemmet. Den 

elektronisk styrte konsentratoren separerer oksygen fra rom luften og forsyner pasienten med 

høyt konsentrert oksygen gjennom et nesekateter. 

 

4.2 Design 

 
   

 

 Front  

 

1 Bærehåndtak   

2 Kontrollpanel   

3 Vinkelkopling   

4 Fukter  

5 Svingbare hjul  

 
 

  

6 Nettkabel  

7 Kabinettluftfilter   

  

 

 8 Av/På-knapp 

 9 Volumstrøm regulator 

10 Display 

 

 

 



 

 

  

 

Service deksel 

11 Service deksel   

12 Sikringer   

13 Luftinntaksfilter  

 

 

5 Tekniske data 
 

 

 

Modell KröberO2 

Klassifisering ifølge MPG lla 

Driftspenning 230 vac, 50Hz 

Omgivelses temperatur Drift: +10 til +40 oC 

Lager: -20 til +70 oC 

Lydnivå <35db(A) 

Effektforbruk 360 W 

Kabinettluftfilter I bakvegg på kabinett 

Kompressorluftfilter Bak servicedeksel 

Sikringer Inntak: 2xTT2,5A H 250 V 

Intern: 1xT1,0A L 250 V 

Kopling til datamaskin USB 

Omgivelses trykkområde 700 til 1060 mbar 

Vekt 19.8 kg 

Mål(HxBxD) (53.5x20.3x52.0) cm uten hjul 

Garanti fra produsent 30000 driftstimer, maksimum 5 år (se pkt.2.5) 

Oksygenkonsentrasjon 95% -3% ved 1 til 4 lpm 

85% +/-3% ved 4 til 5 lpm 

75% +/-3% ved 5 til 6 lpm 

O2-konsentrasjon status i 

displayet (når innenfor 

driftstemperaturområdet) 

 

Oksygen status alarm aktiveres ved 82% oksygen. 

Lav oksygen alarm aktiveres ved 60 % oksygen.  

Maksimal anbefalt volumstrøm 6 lpm 

Maksimalt trykk ut 7 kPa 

Overtrykks ventiler Oksygenreservoar: 20kPa 

Kompressor: 25kPa 

 

 

 

 



 

 

Figuren viser forholdet 

mellom 

oksygenkonsentrasjon og 

volumstrøm med et 

mottrykk ved 

oksygenutløpet på 0  kPa. 

Vi ser at konsentrasjonen 

holder seg på 95% til 4 

lpm. Siden faller den 

lineært til 75% ved 6 lpm. 

  

Flow in l/min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 Transport, pakking og lagring 
 

Apparatet må kun sendes i original emballasje. For transport i for eksempel bil, må apparatet 

plasseres stående eller liggende på de to store flatene. 

 

 

 

7 Ta konsentratoren i bruk 

 

7.1 Før montering 

 

Kontroller før montering at alle komponenter som kreves er på plass. 

 

  
 

 Hovedenhet: 

• Oksygenkonsentrator Kröber 

O2  

• Brukerveiledning  

  

 

 

 Øvrige komponenter: 

1 Vinkelstuss for fukter  

2 Fukter  

3 Grov støvfilter  

  

  

 

 

4 Nesebrille for oksygen  

5 Oksygenslange15m  

6 Veggfeste for fukter  

7 Sett for ekstern fukting, 

(ikke standard)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.2 Plassering av konsentratoren 

 

Ta hensyn til følgende ved plassering av konsentratoren: 

 

            Konsentratoren skal plasseres med minst 30cm klaring til vegger, gardiner, skap og 

lignende for å sikre god luftforsyning til maskinen. 

      Konsentratoren er luftavkjølt. Den må derfor ikke plasseres nær varmekilder for å        

            unngå risiko overoppheting. 

 

 Merk: 

            Konsentratoren kan trygt løftes og flyttes vha bærehåndtaket på toppen av 

            enheten. 

 

 Viktig: 

         Sikre tilstrekkelig lufttilgang! 

         KröberO2 oksygenkonsentrator må ikke plasseres tett ved siden av, eller stables 

         Oppå annet utstyr under drift. Sørg for tilstrekkelig avstand til vegger og lignende. 

          

 

 

7.3 Sammensetting 

 

Det er stort sett to måter å bruke oksygenkonsentratoren på: 

 

 1  Oksygenkonsentratoren står ved siden av pasienten under bruk. 

 

2   Brukeren benytter settet for ekstern fukting. Nå kan konsentratoren plasseres i et 

     annet rom. 

 

 

 

7.3.1 Uten sett for ekstern fukting 

 

Dersom konsentratoren plasseres ved siden av pasienten settes den opp på følgende måte: 

 
 

  

  
   

  
Nettkabel  

1  Kople nettkabelen til en jordet 

kontakt.  
  

  Viktig: 

Oksygenkonsentratoren er 

kun laget for å drives av 

230 vac, 50 Hz 

driftspenning. 

  



 

 

 
  

             

  
Vinkelkopling   

     2     Skru vinkelkoplingen på  

            oksygenutløpet på                   

            oksygenkonsentratoren. 

 
   

 

Fukter montering  

3   Fyll fukteren opp til max- 

     merket  

4   Skru fukteren fast på  

     vinkelkoplingen. 

 

  

 

 

  Viktig: Veltefare. 

                     På baksiden av KröberO2 finnes en anretning for å kveile opp 

nettledningen. Denne skal benyttes når konsentratoren ikke er i bruk for å 

unngå velt pga. drag i nettledningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.3.2 Med sett for ekstern fukting 

 

Dersom konsentratoren ikke står rett ved siden av brukeren koples den opp på følgende måte: 

 
 

   

  
Nettkabel   

1. Kople nettkabelen til en jordet 

kontakt.  
  

  Viktig: 

Oksygenkonsentratoren er 

kun laget for å drives av 

230 vac, 50 Hz 

driftspenning. 

  

  

  
Adapter for ekstern fukting   

2 Skru adapteret til oksygenutløpet   

   på oksygenkonsentratoren.    

  

  

  
Sikkerhetsslange for oksygen  

3 Kople forlengelseslangen for  

   oksygen til adapteret. 

 
   

 

Fukter, max-merket   

4 Fyll fukteren opp til max-merket  

   (1). 



 

 

 
    

 

 

Montering av fukter  

 5 Skru vinkeladapteret (1) til      

   toppen på fukteren.  

6 Kople forlengelseslangen for 

   oksygen til vinkeladapteren (2). 

7 Kople nesekateteret på utløpet fra 

   fukteren (3). 

 

 

 

8 Plasser fukteren i braketten (1). 

  Merk 

Brakettens hensikt er å forhindre 

at fukteren velter. Braketten bør 

derfor festes til en vegg eller 

skap. 

 

 

  Viktig: Veltefare. 

                     På baksiden av KröberO2 finnes en anretning for å kveile opp 

nettledningen. Denne skal benyttes når konsentratoren ikke er i bruk for å 

unngå velt pga. drag i nettledningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 Bruk av konsentratoren 
 

8.1 Ta konsentratoren i bruk 

 

 
  

   

 
   

 

Kontrollpanel  

1 Start konsentratoren ved å 

trykke ned av/på-knotten på 

toppen av maskinen. 

-Oksygenkonsentratoren kjører 

først en selvtest. 

-Oksygenproduksjonen starter 

etter selvtesten. 

-Displayet viser hele tiden 

oksygen volumstrømmen og 

status til  

oksygenkonsentratoren.         

   
  

 Merk:  

I oppstartsfasen kan 

konsentratoren gi alarm for 

lav oksygenkonsentrasjon. 

Denne alarmen skal 

forsvinne i løpet av to 

minutter. Hvis så ikke skjer 

tyder det på at det er feil med 

apparatet. 

I oppstartsfasen vises også 

timetelleren i displayet. 

Denne informasjonen 

forsvinner etter 30 

sekunder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                     
 

Informasjon om driftstatus til konsentratoren vises i displayet: 

- Alarm for lav oksygenkonsentrasjon. 

- Alarm for bortfall av strøm. 

- Alarm for høy temperatur. 

- Melding ved feil (ERROR). 

- Volumstrøm (liter pr. minutt) 

- Symbol ved tilkopling til datamaskin. 

- Timeteller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ADVARSEL!  

Det skal ikke røykes i rommet som konsentratoren befinner seg i! Konsentratoren skal 

heller ikke benyttes i nærheten av åpen ild, gnister, glødende materiale etc. 

 

 

 

 

 

 

  
Nesebrille  

2 Sett begge nesepinnene inn i nesen. Før begge tilførselsslangene over 

 ørene. Stram til under haken.   



 

 

8.2 Justering av oksygen volumstrøm 

 
 

   

 

Justering av volumstrøm  

1   Trykk ned justeringsknotten (1) i 

      minst 2 sekunder til det høres et 

      lydsignal og tallet for 

      oksygenstrøm begynner å blinke. 

      Konsentratoren er nå i 

      justeringsmodus. 

2    Juster oksygenstrømmen ved 

      å vri på justeringsknotten. Øk 

      strømmen ved å vri  med 

klokka, reduser strømmen 

ved å vri mot klokka.   

 Merk:  

Fra 0-2 l pr. min justeres oksygen- 

strømmen i trinn på 0,1 l pr. min. 

Fra 2-4 l pr. min justeres oksygen- 

strømmen i trinn på 0,2 l pr. min.  

Fra  4-6 l pr. min justeres oksygen- 

strømmen i trinn på 0,5 l pr. min. 

 

3     Innstillingen bekreftes ved å 

       trykke ned justeringsknotten til 

       det høres et lydsignal. 

       Konsentratoren justerer nå 

       oksygenstrømmen inn på valgt 

       verdi. 
 

 

 Merk:  

 Det kan ta opptil 2 minutter før avgitt oksygenstrøm er lik innstilt oksygenstrøm. 

             Dersom oksygenutløpet blokkeres kan utløpetrykket stige til 0,7 bar. 

 Maksimum temperatur på oksygen som strømmer ut fra konsentratoren er  

 maksimum 6 grader høyere enn omgivelsestemperaturen. 

 

  Merk:  

 Konsentratoren er konstruert for drift opp til 2000 moh. Spesifikasjonene til 

 konsentratoren kan ikke garanteres dersom enheten benyttes over denne 

 høyden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 8.3 Alarmer 

 

  ADVARSEL!   

 Dersom en alarm ikke lar seg avstille ved å foreta ulike mottiltak skal man straks kople 

 pasienten fra maskinen og over på alternativ oksygenkilde til feilen på konsentratoren 

 er utbedret. 

 

  

8.3.1 Alarm prioriteter 

 

Det skilles mellom tre alarm prioriteter: 

 

Alarm-Prioritet  Beskrivelse  

Høy prioritet:  

  ADVARSEL! Risiko for helseskade. Det 

 kreves øyeblikkelig tiltak for å unngå 

 feilbehandling/skade på pasient. 

Medium prioritet:  Det kreves at tiltak settes i verk raskt for å utbedre 

alarmårsaken. 

Lav prioritet:  Det kreves at bruker er ekstra oppmerksom mhp 

alarmårsaken. 

 

 Merk:  

De tre alarmprioritetene kan hørbart skilles på ulike lydsekvenser. Antall 

alarmsignaler pr. tidsenhet øker med høyere prioritet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.3.2 Alarm kategorier 

 

 
  

Alarmkategori  Beskrivelse   

Temperatur-alarm   

  

 Høy prioritet. Temperaturen inne i 

 konsentratoren er for høy. 

 Tiltak er: 

-Konsentratoren skal stoppes umiddelbart. 

-Kontroller om luftstrømmen inn/ut av 

 konsentratoren er hindret. 

-Kontroller om konsentratoren har tilstrekkelig 

 god klaring til vegger, skap etc. 

-Kontroller/bytt filteret for inntaksluft i 

 bakveggen på konsentratoren. 

 
 

 Merk:           

Oksygenforsyningen stoppes av 

konsentratoren når denne alarmen inntrer. 

Kompressoren fortsetter å gå.   

Nettfeil-alarm  

  

 Høy prioritet. Strømforsyningen til konsentratoren 

 fungerer ikke som den skal. Dette fører til 

 øyeblikkelig funksjonsfeil på konsentratoren. 

  

 Tiltak er: 

-Kontroller nettkabel. Støpsel og kontakt. 

-Kontroller sikringer. Se avsnitt for ”Vedlikehold 

 

    Dersom tiltakene ikke hjelper må godkjent 

    serviceverksted kontaktes 

 

. 
 

 Merk:  

Man kan kontrollere om nettfeilalarmen 

virker som den skal ved å starte 

konsentratoren uten å ha nettkabelen 

koplet 

til kontakten. Nettfeilalarmen virker 

dersom den aktiveres under selvtesten i  

oppstarten. 
  



 

 

Lav  

oksygenkonsentrasjon- 

alarm  

  

 Høy prioritet. Oksygenkonsentratoren er utstyrt med 

 en innovativ multifunksjon sensor for å måle 

 konsentrasjonen på oksygenutløpet. 

 Dersom denne faller under 60% aktiveres 

 alarmen for lav oksygenkonsentrasjon.                             

  

 Tiltak er: 

-Kontroller om det er lekkasje i fukter eller     

 oksygenslangen til pasient. 

-Kontakt godkjent serviceverksted. 

 
 

Oksygenstatus-alarm  

  

 Lav prioritet. Oksygenkonsentratoren er utstyrt 

 med en innovativ multifunksjon sensor for å måle 

 konsentrasjonen på oksygenutløpet. Dersom denne 

 faller under 82% aktiveres  alarmen for 

 oksygenstatus. 

          

 Tiltak er: 

-Kontroller om det er lekkasje i fukter eller   

 oksygenslangen til pasient. 

-Kontakt godkjent serviceverksted. 

  

 

Sensor-alarm  

  

 Medium prioritet. Det er oppstått en feil i 

 multifunksjonsensoren. Den klarer ikke å beregne 

 volumstrøm og oksygenkonsentrasjon  med 

 tilstrekkelig nøyaktighet. 

 

 Tiltak er: 

-Kontakt og informer ditt serviceverksted. 

-Kontroller at alt utstyr er riktig tilkoplet.  



 

 

System-alarm  

  

 Høy prioritet. Det har oppstått en feil i  

 microprocessoren. 

 

 Tiltak er: 

-Stopp øyeblikkelig konsentratoren og kontakt  

 godkjent serviceverksted. 

  

 Merk:  

Produksjon og volumstrøm av oksygen er 

stoppet av sikkerhetsgrunner. 

  

 

Volumestrøm-alarm  

  

 Medium prioritet. Beregnet volumstrøm er ikke lik innstilt 

 volumstrøm. 

 

 Tiltak er: 

-Kontroller om utstyr/slange som er 

 koplet til oksygenkonsentratorens oksygenuttak 

 hindrer oksygenet å strømme fritt fram til pasienten 

 

 
  

 Merk:  

Dersom beregnet volumstrøm ut er høyere enn 

innstilt volumstrøm stoppes produksjon og 

volumstrøm av oksygen av sikkerhetsgrunner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 Vedlikehold 

 

9.1 Sikkerhet 

 

  ADVARSEL!  

Fare for elektrisk strøm. Før man begynner å reingjøre konsentratoren må den stoppes 

og støpselet skal koples fra strømkontakten. 

 

 

9.2 Noen opplysninger 

 

Renslighet er en forutsetning for at oksygenterapi hjemme skal være en suksess. De oppsatte 

intervallene for reingjøring må derfor følges. 

 

De følgende punktene om vedlikehold sammenfaller med anbefalinger fra det profesjonelle 

forbundet SPECTARISmed. 

 

 

 

9.2.1 Reingjøring 

 

- Konsentratoren skal tørkes av med en fuktig (ikke dyvåt) klut, slik at væske ikke trenger inn       

i maskinen.        

-Benytt vanlige svake vaskemidler (dvs. oppvaskmidler for eksempel Zalo eller lignende). 

-Aggressive (etsende, slipende etc.) reingjøringsmidler må ikke benyttes. 

 

9.2.2 Desinfisering 

 

-Alle vanlige desinfiseringsmidler kan benyttes til desinfisering. En oppdatert liste er  

tilgjengelig fra produsenten. 

-Følg alltid nøye produsentens anvisninger for det valgte desinfiseringsmiddelet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.3 Vedlikeholdsplan 

 

Vedlikehold og reingjøring må utføres etter fastsatte intervaller som spesifisert i listen 

nedenfor. 

 

 

Intervall Reingjøringsaktivitet 

Daglig Eventuell fukter må vaskes og desinfiseres. 

Daglig (ved kontinuerlig drift 

på sykehus) 

Nesekateteret byttes. 

Daglig (ved hjemmebruk eller 

på sykehjem) 

Vask nesekateteret. 

Ukentlig Dersom ”Utstyr for ekstern fukting” benyttes må dette 

vaskes og desinfiseres. 

Hver 14dag, oftere hvis 

nødvendig 

Konsentratoren tørkes av og desinfiseres. 

Hver måned Bytt kabinettluftfilteret i bakveggen. 

Hver måned (ved hjemmebruk 

eller på sykehjem) 

Bytt nesekateter. 

Årlig / Hver 5000 time  Bytt kompressorluftfilter. 

 

 
Merk: Luftfilteret må byttes oftere ved drift i ekstremt 

skitne/støvete omgivelser. 

Mellom hver pasient Konsentratoren tørkes av og desinfiseres. 

Mellom hver pasient Bytt fukter. 

Mellom hver pasient Bytt kabinettluftfilter. 

Mellom hver pasient Bytt kompressorluftfilter. 

Mellom hver pasient Dersom”Utstyr for ekstern fukting” benyttes må dette 

vaskes og desinfiseres. 

Mellom hver pasient Bytt nesekateter. For å unngå kryssmitte må ikke flere 

pasienter benytte samme nesekateter. 

Etter infeksjon Bytt nesekateter. 

Etter service Konsentratoren tørkes av og desinfiseres. 

Etter service Bytt nesebrille. 

Etter service Bytt kabinettluftfilter. 

Etter service Bytt kompressorluftfilter. 

    

 

Intervall Kontroll 

Årlig Elektrisk sikkerhet og funksjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.4 Vedlikehold, utførelse 

 

 

Vedlikehold Beskrivelse 

Reingjøre fukter 1 Skru fukteren av vinkelkoplingen 

2 Skru toppen av vannkolben og tøm ut vannrester. 

3 Vask fukteren i varmt vann. 

4 Desinfiser med egnet desinfiseringsmiddel. 

5 Fyll friskt destillert vann på fukteren. 

6 Skru på toppen på vannkolben igjen. 

7 Skru fukteren på vinkelkoplingen. 

 
Merk: Hele fukteren må byttes mellom 

hver pasient. 

 

System for sterilt vann  

Dersom konsentratoren benyttes med system for sterilt vann gjelder 

følgende: 

Systemet skal ikke reingjøres eller etterfylles. 

Brukt vannflaske skal kastes når den er tom. 

Følg anvisningen fra produsenten av strilt vann. 

 

Reingjøre nesekateter 1 Kople slangen på nesekateteret fra konsentratoren. 

2 Vask kateteret i varmt såpevann. Det kan benyttes 

   en svak sur løsning (10% eddik og 90% vann). 

3 Skyll kateteret med vann. 

4 La kateteret lufttørke før det benyttes til oksygen- 

   behandling på pasienten igjen. 

Bytte 

kabinettluftfilter 

1 Ta filterbraketten av oksygenkonsentratoren. 

2 Ta filteret ut av braketten og sett i et nytt filter. 

3 Sett filterbraketten tilbake på konsentratoren. 

Bytte kompressor 

luftfilter 

1 Åpne servicedekselet over oksygenuttaket. 

2 Trekk og vri det brukte filteret av filterholderen. 

3 Trykk det nye filteret på filterholderen. 

4 Lukk servicedekselet. 

Kontroller sikringene 

Advarsel:   Fare for elektrisk strøm. Før sikringene 

 kontrolleres må konsentratoren stoppes og støpselet må tas ut av 

 kontakten. 

 

1 Åpne servicedekselet. 

2 Trykk inn og vri sikringsdekselet mot klokka. 

3 Ta ut sikringen. 

4 Kontroller sikringen visuelt. 

5 Om nødvendig, bytt sikringen. 

6 Monter sikringen med deksel og lukk servicedekselet.   

 

 



 

 

10 Reservedeler 

 

  Merk:  

Det skal kun benyttes reservedeler og tilleggsutstyr som er beregnet til Kröber O2. Bruk 

av andre deler og utstyr kan påvirke konsentratorens ytelse så den avviker fra 

produsentens spesifikasjoner. 

 

 

 

Følgende artikkelnummer oppgis ved bestilling: 

 

 

Artikkelnummer Delebeskrivelse 

KRO2.01 Bruksanvisning for KröberO2 

KRO2.02 Vinkelkopling for fukter 

KRO2.03 Sett for ekstern fukting 

KRO2.04 Slangekopling med dekselmutter 

KRO2.05 Brakett for fukter 

KRO2.06 Fukter 

KRO2.07 Nesekateter 

KRO2.08 Nesekateter,5m 

KRO2.09 Kabinettluftfilter 

KRO2.10 Kompressorluftfilter 

KRO2.11 Bakteriefilter,ut 
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