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Velkommen
Takk for at du valgte Auto 25. Les hele velkomst- og informasjonsveiledningene fer du bruker apparatet.

Modul-/adapterport w

SD-kortspor

Likestreminntak Luftfilter

Luftuttak
Auto 25 med et gyekast

Auto 25-systemet bestar av folgende elementer:

e Auto 25-apparat ¢ Luftslange ® 90 W stramforsyning ® S9-reiseveske e SD-kort e Beskyttende
mappe for S9 SD-kort.

Ekstrakomponenter inkluderer:

e Hb5i-fukter med oppvarming e Standard luftslange e SlimLine-luftslange ® 3 m luftslange

e Climateline oppvarmet luftslange e ClimateLineM** oppvarmet luftslange

e 30 W stremforsyningsenhet (stotter ikke H5i) e Batteripakke for kraftstasjon Il

e Likestramomformer 24 V//90 W.
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Oppsett

1. Koble likestramstepslet til stramforsyningen bakpa Auto 25.

2. Koble streamledningen til stremforsyningen.

3. Sett den andre enden av stromledningen inn i stremuttaket.

4. Koble den ene enden av luftslangen godt til luftuttaket.

5. Koble det monterte maskesystemet til den ledige enden av luftslangen.

Merknader:

e Se brukerveiledningen for masken for informasjon om montering av masken.

e Informasjon om anbefalte masker er tilgjengelig pa www.resmed.com pa siden Products (produkter)
under Service & Support (service og stotte).



LCD-skjerm

Viser menyer,
behandlingsskjermer og
paminnelser.

Start/stopp-knapp
Starter eller
stopper
behandlingen.

Tast:
Hjemme /ﬁ‘J
Fuktighetsniva GJ

Oppsett-meny Rampe A.JJ

Lar deg endre Oppvarmet |
innstillinger slange
eller ga ut av -
Info-meny Lt

Lar deg se din ~
sevnstatistikk Start/Stopp ’Q

eller gé ut av / -
menyen. Innstillingshjul Innstillingshjul @

Ved a dreie pa hjulet kan
du bla gjennom menyen
og endre innstillinger.
Ved a trykke pa hjulet
kan du gé inn pa en Info-meny i
Grunnleggende om Auto 25 meny og bekrefte valg. =
Kontrollpanelet til’/Auto 25-apparatet inkluderer
en LCD-skjerm samt, Start/stopp-knappen,
innstillingshjul og Infos og Oppsett-menytaster.

Oppsett-meny &
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Justere rampetid
Rampetiden er perioden hvor trykket oker fra et lavt starttrykk til behandlingstrykket og er konstruert for &
gjere begynnelsen av behandlingen mer behagelig. Slik justerer du rampetiden:

RAMPE
-

1. Fra HHEMME- 2. Trykk pé &&@ - 3. Dreipa & til 4. Trykk pa &@ for a
SKJERMBILDET Utvalget er uthevet i rampetiden du bekrefte valget.
dreier du pa & oransje. trenger, vises.

til skjermbildet for
RAMPE vises i blatt.

Bruke masketilpasning

Du kan bruke masketilpasning til & hjelpe deg med a sette pa masken riktig. Denne funksjonen tilferer
behandlingstrykk i tre minutter feor du starter behandlingen. | denne perioden kan du kontrollere og justere
hvordan masken sitter, slik at en eventuell lekkasje begrenses.

1. Ta pad masken som beskrevet i brukerveiledningen for masken.

2. Trykk pa & og hold inne i tre sekunder fra det viste hjemmeskjermbildet. Ett av felgende

skjermbilder for MASKETILP vises:
JIEEEGI

Juster

3. Juster om nedvendig masken, maskecushionen og hodestroppene til alt sitter godt og behagelig.
Etter tre minutter gar trykket tilbake til trykkinnstillingen, og behandlingen startes. Du kan stanse
masketilpasningen nar som helst ved a trykke pa &g -



Velge masketype
Slik velger du masketype:

INNSTILLINGER

Maske Puter

§ INNSTILLINGER

SlimLine

INNSTILLINGER

ange SlimLine

tilp ->

<<- HEM - HJEM

1. Trykk pa %. INSTILLINGER- 2. Dreipa & il masken 3. Trykk pa (<3
skjermbildet vises. vises i blatt. Utvalget er uthevet i
oransje.

INNSTILLINGER PB INNSTILLINGER
4 Slange SlimLine / SlimLine

Maske Helmaske

Masketilp ->

<<- HJEM

4. Dreipa @ til 5. Trykk pa & for 8 bekrefte 6. Trykk pa %foré gé tilbake
maskeinnstillingen du valget. til hjemmeskjermbildet.
trenger, vises.
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Komme i gang

1. Kontroller at stremmen er koblet til.

2. Endre rampetiden om ngdvendig.

3. Ta pd masken som beskrevet i brukerveiledningen for masken.
4

. Behandlingen startes ved a simpelthen puste inn i masken og/eller
trykke pa

. Legg deg ned og legg luftslangen slik at den kan beveges fritt hvis
du snur deg mens du sover.

. Behandlingen stanses nar som helst ved a ta av deg masken og/eller

Merknader:

e Hvis legen har aktivert SmartStart, startes apparatet automatisk nar du
puster inn [ masken og stoppes automatisk nar du tar av deg masken.

® Hvis stroamforsyningen brytes under behandling, starter apparatet
behandlingen automatisk pa nytt nar stremforsyningen er gjenopprettet.



Visning av behandlingsskjermbilder

Avhengig av hvordan systemet er konfigurert, vil du se ett av falgende skjermbildeeksempler (vist i

VAuto-modus) sa snart terapien er startet:

CLIMATE CTRL

v Hbi-fukter

v ClimateLine eller
ClimateLineM™ oppvarmet
luftslange

v Climate Control — Auto

v Hbi-fukter

DLING 1/2 BEHANDLING
18| Puls

pO

v" Oksymetridata via
oksymeteradapteren

v’ Standard Auto 25 uten
valgfrie tilbehar

FUKTIGHETSNIVA

fa)

O

i'd

)

v' Hbi-fukter

v' ClimateLine eller
ClimateLineM™ oppvarmet
luftslange

v Climate Control — Manuell

| VAuto-modus, angir de faste linjene pa trykklinjen ekspirasjons- og inspirasjonstrykket. | CPAP-modus,
vises kun et innstilt trykk. Mens behandlingen gker trinnvis (angitt av et oransje rampeikon under
trykklinjen), vises trykkverdiene i oransje. Nar et innstilt trykk er nddd, vises disse verdiene | hvitt.
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For & veksle mellom behandlingsskjermer 1 og 2, trykk & fra ditt HJEMMESKJERMBILDE.

v' Behandling med cycle- v" Behandling med spontane
pusteindikatorer (Ti maks sykliserte pust
eller Ti Min)

Visning av Info-menyen
Info-menyen har en rekke skjermbilder som viser din sgvnkvalitet, sevnrapport og betjeningsinformasjon.

For visning av Info-menyen, trykk |;| fra ditt HHEMMESKJERMBILDE.
ﬁ S@AVN ITET ﬁ SAVNRAPPORT
ﬁ Bruk F7timer)

e

v' P& Sevnkvalitet-skjermbildet, v* Pa Sevnrapporten kan bare v' P& Betjeningsinformasjon-
kan du alltids se timene perioden endres — andre bildet vises apparatets
brukt under siste gkt, og verdier er kun til visning. brukstimer (innbefatter
hvis aktivert av klinikeren, fukterens oppvarming/
vises ogsa data om nedkjglingstider) og
masketilpasning og AHI. software-identifikasjonene.

For & g4 tilbake til HIEMMESKJERMBILDET, trykk E|



Rengjoring og vedlikehold

Se brukerveiledningene for masken og luftfukteren for a fa detaljerte instruksjoner om stell av de
enhetene.

Daglig

Koble fra luftslangen ved a trekke i fingergrepene pad mansjetten. Heng den pa et rent, tert sted til neste
gang den skal brukes.

Ukentlig

1. Koble fra luftslangen fra Auto 25-apparatet og masken.

2. Vask luftslangen i varmt vann med et mildt vaskemiddel.

3. Skyll grundig og heng opp til tark.

4. For neste gangs bruk, koble luftslangen til luftuttaket og masken.

Manedlig

1. Terk av utsiden av Auto 25 med en fuktig klut og mildt rengjeringsmiddel.
2. Kontroller om luftfilteret har hull og er tilstoppet med smuss eller stov.

Skifte luftfilteret

Skift luftfilteret hver sjette maned (eller oftere om nedvendig).

1. Ta av luftfilterdekselet pa baksiden av Auto 25-apparatet.

2. Ta ut og kasser det gamle Iuftfilteret.

3. Settinn et nytt ResMed-luftfilter og kontroller at det sitter
flatt i luftfilterdekslet.

4. Sett pa Iuftfilterdekselet.

Luftfilterdeksel

4

Luftfilter)
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SD-kort

Et SD-kort gis for & hente

inn behandlingsdata fra

Auto 25-apparatet og gi
innstillingsoppdateringer fra
klinikeren. Nar du blir bedt om
det, ma du trekke ut ledningen
for Auto 25-apparatet fra
stikkontakten, ta ut SD-kortet,
sette det i den beskyttende
mappen og sende den til legen.

Ta ut kort

1. Trykk inn SD-kortet for &
lose det ut.

2. Ta ut kortet.

3. Sett kortet i den
beskyttende mappen.

4. Send den beskyttende
mappen tilbake til legen
som anvist.

Se den beskyttende mappen for

S9 SD-kortet som fulgte med

apparatet, for & fa informasjon

om hvordan du tar ut og

setter i kortet. Ta vare pa den

beskyttende mappen for S9 SD-

kortet for fremtidig bruk.

Merknader:

Se informasjonsveiledningen
for & 14 feilsokingsinformasjon.
Se www.resmed.com for a fa
mer produktinformasjon.
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