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1 Bruksomrade, kontraindikasjoner
og generelle forholdsregler

Bruksomrade

Inogen One® G4 oksygenkonsentrator brukes som foreskrevet, av pasienter som har
behov for ekstra oksygen. Apparatet leverer hgykonsentrert oksygen og brukes med et
nesekateter for a kanalisere oksygenet fra konsentratoren til pasienten. Inogen One® G4
kan brukes hjemme, pa en institusjon, i bil og i ulike mobile miljger.

Forventet levetid for Inogen One® G4 oksygenkonsentrator er 5 ar, med unntak av
filterhusene som har en forventet levetid pa 13ar, samt batteriene som har en forventet
levetid pa soo fulle lade-/ utladingssykluser.
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Kontraindikasjoner

Generelle forholdsregler
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2 Beskrivelse av Inogen One® G4
oksygenkonsentrator

Hovedkomponenter pa Inogen One® G4 oksygenkonsentrator

*Display
e Pa/av-

Flow |nnst|II|ng Pustlndlkator knapp

£ \QI OGENONE®“ j
\ Setting 1
o| Battery 627
- 7 \
Lydvarselknapp Varsel/varsellys

*Faktisk display kan variere i utseende.
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Betjeningspanel

PA/AV-knapp
Trykk pa knappen en gang for a sla pa, og hold knappen inne i1 sekund
for asla av.

Lydvarselknapp
Med denne knappen kan lydvarsel for pustdeteksjon pa Inogen One® G4 Q
slas av og pa. e
Varselmodus for pustdeteksjon. Inogen One® G4 vil varsle med lydsignaler

og visuelle signaler for “ingen pust detektert” nar denne modusen er aktivert

og det ikke er registrert pust pa 6o sekunder.

Etter 60 sekunder gar apparatet over i automatisk pulsmodus, og nar et pust
registreres vil apparatet ga ut av automatisk pulsmodus og ga som normalt.
Modusomrddet i displayet viser et bjellesymbol, et blinkende gult lys og en
melding nar varsling er aktivert.

Ved strgmbrudd forblir lydvarsel for pustdeteksjon i innstilt modus.

Knapper for flow innstillinger

Bruk knappene - eller + for flow innstilling for a velge

innstilling, som deretter vises i displayet. Det er tre innstillinger, -
fra1til 3.

Brukergrensesnitt

Display -
Displayet viser informasjon om flow innstilling, stremstatus, : seltdig &
batteriniv3 og feil. Hvis du vil endre spriket i displayet, ta kontakt med W~ Patiery 625

utstyrsleverandgren for instruksjoner om dette. Faktisk display kan
variere i utseende.



Sprak i brukergrensesnitt (fortsettelse)

Indikatorlamper 1' @
Et gront lys indikerer pustdeteksjon. I \
Et gult lys indikerer enten en endring i driftsstatus eller en = b
tilstand som kan matte sjekkes (varsling). Et blinkende lys har
hoyere prioritet enn et konstant lys ] O

' = A
Lydsignaler

Et lydsignal (pipetone) indikerer enten en endring i driftsstatus
eller en tilstand som kan matte sjekkes (varsling). Raskere
pipetoner indikerer hpyere prioritet.

Bakgrunnsbelysning
Bakgrunnsbelysningen belyser displayet i 15 sekunder nar du
trykker én gang pa () stremknappen.

Innlgp og utlop _
Partikkelfilter =
Filteret ma vaere pa plass ved innlgpet pa konsentratoren under g
bruk, for & kunne levere ren luft.
s — .
Katetertilkobling 'y
Nesekateteret kobles til utlppet for oksygenberiket luft pa
Inogen One® G4. P

Stromtilkobling
Tilkobling for ekstern strom fra veksel- eller likestrem.

USB-port
Kun for serviceformal.
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Alternativer for stremforsyning

Enkelt og dobbelt litiumionbatteri

Batteriet kan drive Inogen One® G4 uten tilkobling til en
ekstern stremkilde. Nar et enkelt batteri er fulladet, vil
apparatet kunne brukes i opptil 2,7 timer. Med et dobbelt
batteri kan apparatet brukes i opptil 5 timer. Batteriet
lades opp nar det er riktig satt inn i Inogen One® G4

og apparatet er koblet til vekselstrom eller likestrom.
Oppladingstiden er opptil 3 timer for et enkelt batteri og 5 timer for et dobbelt batteri. Se
informasjonen under “Vedlikehold av batterier”.

Stromforsyning

Oversikt
Inogen One® G4 vekselstrgmforsyning (BA-401) brukes til a drive Inogen One® G4-
konsentratoren fra en vekselstromskilde.

Beskrivelse

Strgmforsyningen for Inogen One® G4 er spesifikt laget for bruk med Inogen One®

G4 oksygenkonsentrator (10-400). Vekselstrgmforsyningen leverer ngyaktig stram og
spenning som kreves for a drive Inogen One® G4 pa en sikker mate, og er laget for bruk
med spesifiserte stramkilder. Nar stremforsyningen brukes pa vekselstrgmkilde, tilpasser
strgmforsyningen seg automatisk til inngangsspenning fra 100V til 240V (50-60 Hz),
noe som muliggjer bruk pa de fleste stromkilder over hele verden.

Vekselstrgmforsyningen vil lade batteriene i Inogen One® G4 nar apparatet er
koblet til vekselstrgm. Pa grunn av begrensninger i stremtilfgrsel pa fly, kan ikke
vekselstramforsyningen brukes til 3 lade batteriene i Inogen One® G4 ombord pa fly.

Vekselstrgmforsyningen brukes med fplgende komponenter:
« Strgmforsyning med stremledning for tilkobling til Inogen One® G4
« Stremledning for vekselstrom

Stromledningen for likestrom (BA-306) er spesifikt laget for bruk med Inogen One® G4
oksygenkonsentrator (10-400). Stremledningen for likestream kan kobles direkte til en
sigarettenner i bilen eller et stromadapter. Se kapittel 3 for ytterligere informasjon for
bruk med stremadapter.



Inogen One vekselstromforsyning, modellnr. BA-401

LED-indikator*
AC-inngang \l,

Stromutgangsplugg (kobles til oksygenkonsentratoren)

Stepsel* -~

Inogen One G4 likestromledning, modellnr. BA-306

Sigarettennerplugg
for bruk i bil/
campingvogn/bat/fly

\2

Stremutgangsplugg
(kobles til oksygenkonsentratoren)

* Faktisk produkt kan variere i utseende.
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Tilbehor for Inogen One® G4

Nesekateter

Et nesekateter brukes sammen med Inogen One® G4 for 4 levere
oksygen fra konsentratoren. Det anbefales bruk av en enkel
lumenkateter som er opptil 7,5 meter langt for a sikre riktig \
pustdeteksjon og oksygentilfgrsel. =

Inogen One G4 baerestropp (CA-401)

Baerestroppen er laget for a festes direkte pa konsentratoren. Lengden
kan enkelt justeres med en metallspenne. Skulderputen sgrger

for god komfort, og har pasydd en borreldashempe for a kveile opp
overskytende kateter.




Bzereveske (CA-400)

Baerevesken har et beskyttende omslag med handtak og skulderrem, for @ kunne bzere
med seg Inogen One® G4. Inogen One® G4 kan brukes pa batteristrgm nar den baeres i
baerevesken.

Ekstra tilbehgr for Inogen One® G4
Ekstern batterilader (BA-403)

Inogen One® G4 ekstern batterilader kan brukes til a lade enkelt eller dobbelt batteri i Inogen
One® G4.

1. Koble stromledningen for den eksterne batteriladeren
til en stikkontakt.

2. Koble til stromforsyningen til den eksterne
batteriladeren.

3. Skyv laderen pa Inogen One G4-batteriet ved a klikke
og lase pa plass i laderen.

4. Nar batteriet er i riktig posisjon, vil et konstant rpdt
lys indikere at batteriet lades.

5. Narden grgnne lampen begynner a lyse, er batteriet

fulladet.

Beskrivelse av Inogen One® G4 oksygenkonsentrator Kapittel 2 9
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Bruksanvisning

Generelle instruksjoner

Denne
siden opp
1. Plasser Inogen One® G4 pa et godt ventilert sted. / ?
Luftinnlgp og -utlgp ma ikke vzere tildekket. Innlgp

Plasser Inogen One® G4 slik at eventuelle lydvarsler
kan heres. Bruk alltid Inogen One® G4 i oppreist
stilling (se figuren for riktig stilling). Utlpp

2. S¢rg for at partikkelfilteret er pa plass.

Bruksanvisning Kapittel 3
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3. Sett inn batteriet

Fgrinn Inogen One® G4-batteriet ved a fore
batteriet inn pa plassen til lasen returnerer
til gvre posisjon.

4. Koble til stremforsyningen.

Koble AC-kontakten til stramforsyningen. Koble stppselet til en
stremkilde og koble den andre enden til Inogen One® G4. Den grgnne
lampen pa strgmforsyningen vil lyse, og konsentratoren vil avgi en
pipetone.
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5. Koble nesekateteret til dysekoblmgen

Dysekoblingen befinner seg pa toppen av Inogen One® G4.
Bruk et enkelt lumenkateter som er opptil 7,5 meter langt for
a sikre riktig pustedeteksjon og oksygentilfprsel. Ytterligere
titrering kan vaere ngdvendig for a sikre tilstrekkelig
oksygentilfgrsel ved bruk av et bestemt kateter.

6. SI3 pa Inogen One® G4 med AV/PA-knappen.

Apparatet avgir en kort pipetone nar Inogen-logoen vises. Meldingen “Please
wait” vises nar konsentratoren starter opp. Displayet viser den valgte flow
innstillingen og stromstatus. Etter en kort oppstartssekvens vil det startes
en oppvarmingsprosedyre som tar opptil 2 minutter. | Ippet av denne tiden
bygger oksygenkonsentrasjonen seg opp, men har kanskje ikke nadd innstilt

niva. Ytterligere oppvarmingstid kan vaere ngdvendig hvis Inogen One® G4 har vaert
oppbevart ved ekstremt kald temperatur.

7. Still inn Inogen One® G4 med flow innstilling som foreskrevet av lege eller
kliniker.

Bruk knappene + eller - for 3 justere Inogen One® G4 til ensket innstilling. Gjeldende
innstilling kan ses i displayet.

Bruksanvisning Kapittel 3
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8. Sett nesekateteret pa ansiktet og pust gjennom nesen.
Inogen One® G4 vil detektere nar inhaleringen starter, og levere
oksygen ngyaktig ved inhalering. Inogen One® G4 vil detektere
hvert andedrag og saledes fortsette a levere oksygen. Hvis
pusterytmen endres, vil Inogen One® G4 detektere endringen
og bare levere oksygen etter behov. Hvis du inhalerer svaert raskt
mellom andedragene, kan Inogen One® G4 noen ganger ignorere
enkelte andedrag, noe som vises som et tapt andedrag. Dette
kan vaere normalt da Inogen One® G4 detekterer og overvaker
endringene i pustemgnsteret. Inogen One® G4 vil normalt
detektere neste andedrag og levere oksygen i henhold til dette.

En grenn lampe vil blinke hver gang det detekteres et andedrag. Serg for at
nesekateteret er riktig justert i forhold til ansiktet ditt, og at du puster gjennom nesen.

Generelt

For a koble fra stremmen, trekk ut kontakten fra stremkilden (f.eks. stikkontakt eller
sigarettenner) og koble den fra Inogen One® G4.



Tilleggsanvisninger

For bruk i hjemmet med vekselstrom
Folg disse anvisningene for bruk av stramforsyningen med vekselstrom:

1. Koble AC-inngangen til stremforsyningen.

2. Koble stgpselet til en stremkilde og koble den andre enden til Inogen One® G4. Den
grenne lampen begynner a lyse, noe som indikerer at stremforsyningen har strom pa
inngangen.

Reise med Inogen One® G4-systemet

Inogen One® G4-systemet gjor reising med bat, bil eller tog mer praktisk for
oksygenbrukere enn noen gang for. Na far du samme kvalitetsytelse og komfort mens du
er pa farten, som du far hjemme nar du bruker Inogen One® G4. Nedenfor fglger noen
nyttige og viktige tips for a optimalisere ytelsen og komforten nar du bruker Inogen One®
G4 pa reise.

Reisen ber planlegges med en sjekkliste over ting som du ma huske pa. Denne sjekklisten
bgr inneholde:

v Vekselstromforsyning og likestremledning

v Ekstra batteri (er) om ngdvendig

v Viktige telefonnumre, som til lege og hjemmepersonell, eller leverandgrer som er i
omradet du skal reise til

v/ Legg til rette for reserveoksygen i tilfelle langvarige strombrudd eller mekaniske feil

For bruk i bil/campingvogn/bat/fly
Folg disse anvisningene for bruk med likestremskilde:

1. Koble utgangspluggen pa strgmledningen til Inogen One® G4.

2. Koble sigarettennerpluggen til stromkilden.

3. Pluggen skal kobles til kontakten uten for mye makt, og
holdes pa plass.
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4. Sjekk displayet for a bekrefte at apparatet er tilkoblet en ekstern strgmforsyning.
Et symbol med et batteri med en lynbolt eller en stikkontakt vises i displayet, noe som
indikerer at en ekstern stremforsyning er tilkoblet og fungerer som den skal.

16

Reise med fly
Inogen One® G4 samsvarer med alle gjeldende FAA-krav for bruk av baerbare

oksygenkonsentratorer ombord pa fly.

Planlegge flyreisen

Nar du skal bruke Inogen One® G4 under en flyreise, bgr du informere flyselskapet om at du
skal bruke Inogen One® G4 ombord pa flyet. Du bgr kontakte avdeling for spesielle behov hos
flyselskapet som du skal reise med, for a fa informasjon om eventuelle papirer, osv. som kan
vaere ngdvendig.



« Noen flyselskaper utstyrer flyene sine med stremforsyning ombord. Du kan ha muligheten
til 3 be om et sete med stremkontakt som kan brukes til 3 koble til Inogen One® G4.
Tilgjengeligheten varierer imidlertid alt etter flyselskap, type fly og hvilken klasse du sitter
pa. Du ber sjekke med flyselskapet for tilgjengelighet, og planlegg alltid 3 ha tilstrekkelig
batteristram for minst 150 % av forventet lengde pa flyreisen. De ulike flyselskapene kan ha
spesifikke krav til batterilevetid, sa sjekk med flyselskapet for avreise.

« Likestromledningen er utstyrt med en vanlig sigarettennerplugg. Ulike fly har imidlertid ulike
stromkontakter, og det er vanskelig a fastsla hvilken type stremkontakt som er pa flyet du skal

reise med. Det kan vzere en god idé 3 kjppe en adapter, som kan kjgpes hos elektronikkbutikker
og reisebutikker.

For avreise
Her er noen ting du bgr huske pa avreisedagen:

« Sorg for at Inogen One® G4 er ren, i god stand og fri for skader eller andre tegn pa stor slitasje
eller feil.

« Ta med deg nok fulladede batterier for Inogen One® G4, som vil vare minst 150 % av forventet
varighet pa flyreisen, pluss en moderat beregning av uventede forsinkelser.

- Regionale flyselskap og flyselskaper for pendlere tilbyr ikke stremforsyning ombord. Hvis
reisen din omfatter flyvning med regionale flyselskaper, ta med deg nok fulladede batterier for
Inogen One® G4, som vil vare minst 150 % av forventet varighet pa flyreisen, pluss en moderat
beregning av uventede forsinkelser.

+ Mot opp tidlig pa flyplassen. Sikkerhetspersonellet pa flyplassen kan kreve ekstra tid for a
sjekke Inogen One® Gg4.

+ Mens du venter pa 3 ga ombord i flyet, kan du spare strem ved a bruke
vekselstremforsyningen og koble Inogen One® G4 til en stikkontakt i pa flyplassen, dersom
dette er tilgjengelig.

Bruksanvisning Kapittel 3 17
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Under flyvning

1. Hvis du bruker stremkontakt ombord pa flyet, fjern batteriet fra Inogen One® G4
oksygenkonsentrator. Pa grunn av begrensninger i stromtilfprsel pa fly, kan ikke
vekselstromforsyningen brukes til 3 lade batteriene i Inogen One® G4 ombord pa fly.

2. Koble til likestrampluggen i stremkontakten ombord. Ta kontakt med besetningen for a
sjekke at den er kompatibel.

« Under taksing, letting og landing, plasser Inogen One® G4 under setet foran deg. Inogen
One® G4 kan plasseres oppreist under de fleste flyseter.

« Det er ikke ngdvendig a sld av Inogen One® G4 under taksing, letting og landing.

Etter flyreisen
+ Husk a lade opp reservebatteriene du eventuelt har brukt, for neste flyreise.

Reise med buss, tog eller bat
Ta kontakt med transportselskapet din for a finne ut om stremforsyning er tilgjengelig.



Batterianvisninger

Sjekk at batteriet er pa plass og ladet opp. Koble Inogen One® G4 fra stremkilden. Nar Inogen
One® G4 brukes med batteristrom, vil batteriet lades ut. Displayet viser anslatt gjenvaerende
prosentandel (%) eller minutter for bruk.

Nar konsentratoren registrerer at batterinivaet er lavt med mindre enn 10 minutter igjen, vil
du hore et varsel for lav prioritet. Nar batteriet er tomt, endres varselet til hgy prioritet.

Nar batterinivaet er lavt, kan du gjore ett av fglgende:

+ Koble Inogen One® G4 til en vekselstrgm- eller likestrgmkilde med vekselstrgmforsyningen
eller likestremledningen.

« Bytt batteriet ut med et fulladet batteri ndr du har slatt av Inogen One® G4 (ved a trykke
p& PA/AV-knappen). For 3 fjerne batteriet holder du inne batterildsen og skyv batteriet av
konsentratoren.

« Hvis batteriet er tomt, ma du lade batteriet opp eller fjerne det fra konsentratoren. Hvis
Inogen One® G4 brukes med vekselstrgm eller likestrgm, vil batteriene lades opp under
bruk. Hvis Inogen One® G4 forblir tilkoblet strem etter at batteriene er fulladet, vil det ikke
skade konsentratoren eller batteriet.

Normal batteriladning

For a sikre at batteriet lades opp som det skal ma du sjekke at riktig AC/DC-strgmadapter
brukes, og at adapteret er riktig satt inn i kontakten. Fplg med i displayet eller pd lampene
som viser ladestatus.

Bruksanvisning Kapittel 3
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Vedlikehold av batterier
Litiumionbatteriet i Inogen One® G4 ma behandles riktig for a sikre riktig ytelse og lang
levetid. Bruk bare Inogen One® G4-batterier med Inogen One® G4 oksygenkonsentrator.

Oppbevares tort
Hold alltid vaesker borte fra batteriene. Hvis batteriene blir vate, ma du umiddelbart avslutte
bruken avdem, og avhende det pa riktig mate.

Temperaturpavirkning pa batteriytelsen

Inogen One® G4 med enkelt batteri kan drive Inogen One® G4 oksygenkonsentrator i opptil
2,7 timer under de fleste omgivelsesforhold. For a gjgre batteritiden lengst mulig, unnga
bruk i temperaturer lavere enn 5 °C (41 °F) eller hgyere enn 35°C (95°F) over lengre tid.

Indikator for gjenvaerende batteritid
Inogen One® G4 viser kontinuerlig gjenvaerende batteritid. Den viste tiden er bare et estimat,
og den gjenvaerende tiden kan variere fra den viste verdien.

Folg disse viktige anvisningene for @ maksimere batteriets ytelse og levetid:

+ Oppbevar batteriet pa et tort og kjplig sted. Oppbevar batteriet med et batteriniva
pa 40-50%.

+ Hvis du bruker flere batterier, ma du sgrge for at hvert batteri er merket (1, 2,3 eller A, B, C,
osv.) og rotere bruken med jevne mellomrom. Batterier ber ikke ligge til lagring i mer enn
9o dager om gangen.



Lydsignaler og visuelle
signaler pa Inogen One® G4
oksygenkonsentrator

Display

Displayet pa Inogen One® G4 viser symboler for stremstatus, modus, tekst med
informasjonsmeldinger og feilmeldinger.

Stromstatussymboler

Disse symbolene er eksempler pa symbolene som vises i displayet nar Inogen One® G4
gar pa batteristrom.

Symbol Forklaring

Batteriet er tomt.

Batteriet har mindre enn 10% igjen. Symbolet blinker.

Batteriet har ca. 40-50 % igjen.

Batteriet er fulladet.

N B .

Lydsignaler og visuelle signaler Kapittel 4 21
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Stremstatussymboler (fortsettelse)

Modussymbolene nedenfor er eksempler pa symbolene som vises nar Inogen One®
G4 brukes med en ekstern stremforsyning og lader batteriet. Lynbolten indikerer at en
ekstern stromforsyning er tilkoblet.

Batteriet lades, batterinivaet er mellom 60 % og 70 %.

Batteriet er fulladet og lades etter behov for a opprettholde
batterinivaet.

Batteriet lades, batterinivaet er mindre enn 10 %.

Inogen One® G4 brukes med en ekstern strgmkilde uten batteri.

S S SV N Y

Modussymboler

Disse er modussymbolene vises i displayet.

& Lydvarsel for pustdeteksjon er aktivert.

A Lydvarsel for pustdeteksjon er deaktivert. Dette er standard innstilling.

Displaytekst



Informasjonsmeldinger

Felgende informasjonsmeldinger ledsages ikke med noe lydvarsel eller noen synlige
endringer i indikatorlampene.

Inogen

Inogen-logoen vises ved oppstart.

Innstilling X
Vennligst vent

Vises under oppvarming. “X” representerer den valgte flow
innstilling (f.eks. innstilling 2).

Innstilling X batteri
TT:MM

Standard visning ved bruk pa batteristrgm. “X”
representerer den valgte flow innstillingen (f.eks.
innstilling 2). “HH:MM” representerer omtrentlig
gjenvaerende timer og minutter pa batteriet (f.eks. 1:45).

Innstilling X lader xx
(eller) Batteri fullt

Standard visning ved bruk av ekstern stremforsyning og
batteriet lades.“xx%” representerer batteriniva i prosent
(f.eks. 86%).

Innstilling X batteri xx%

Standard visning nar batteriet ikke lades, eller nar
gjenvaerende brukstid ikke er tilgjengelig fra batteriet.

Lader xx% (eller)

Vises nar konsentratoren er koblet til strem og lader

Batteri fullt batteriet (ingen oksygenproduksjon). Det er normalt at
et fulladet batteri viser mellom 95% og 100% nar ekstern
strom kobles fra. Denne funksjonen maksimerer batteriets
levetid.
Merknader

Lydsignaler og visuelle signaler Kapittel 4
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Varsler (fortsettelse)

Inogen One® G4 overvaker ulike parametere under bruken, og bruker et intelligent
varslingssystem for a varsle om funksjonsfeil i konsentratoren. Matematiske algoritmer
og tidsforsinkelser brukes til a redusere sannsynligheten for falske varsler, samtidig som
det sikres riktig varsling nar det oppstar et varsel.

Hvis flere varslingsforhold registreres, vises varselet med hgyest prioritet.

Veer oppmerksom pa at manglende respons pa arsaken til et varsel med lav, middels og
hoy prioritet, potensielt kan fore til ubehag eller reversible mindre skader, og utvikle seg
den tiden det tar a bytte til en reserveoksygenkilde.

Fplgende varslingsmeldinger ledsages av en enkelt kort pipetone.

Vennligst vent Pa/av-knappen har blitt holdt inne i to sekunder.
Stenger ned Konsentratoren stenger ned systemet.

TT:-MM Lydvarselknappen har blitt holdt inne i fem sekunder.
Vx.x:Serienummer

Varsler med lav prioritet
Felgende meldinger med lav prioritet er ledsaget av to pipetoner og et konstant gult lys.

Lite batteri Batterinivaet er lavt, mindre enn 10 minutter igjen.
Koble til strom Koble til en ekstern stramforsyning eller sld av apparatet
og sett inn et fullt oppladet batteri.

Skift Vedlikehold av filterhuset ma gjeres innen 30 dager.
filterhus Kontakt leverandgren av utstyret for a avtale service.




Varsler med lav prioritet (fortsettelse)

Melding i displayet Status/handling/forklaring

Sjekk batteri Det har oppstatt en feil pa batteriet. Sjekk forbindelsen

til batteriet og s¢rg for at det er ordentlig festet og last i
konsentratoren. Hvis feilen vedvarer pa samme batteri, ma
du slutte a bruke batteriet og bytte til nytt batteri, eller

ta ut batteriet og bruke konsentratoren med en ekstern
stromforsyning.

Lavt oksygenniva Konsentratoren produserer oksygen ved et noe lavt
niva (<82 %) i en periode pa 10 minutter. Kontakt din
utstyrsleverander hvis tilstanden vedvarer.

Fjern batteri for a Batteriet har overskredet maks ladetemperatur og

kjple ned ladingen er avbrutt. Batteriet vil ikke lades opp mens
dette varselet er aktivt, men begynner a lades igjen

nar batteritemperaturen gar tilbake til det normale
driftsomradet. Hvis du gnsker a lade opp batteriet for det
er klart igjen, kan du ta ut batteriet fra konsentratoren og
la det avkjples i et apent omrade i ca. 10-15 minutter. Sett
deretter batteriet inn i Inogen One® G4. Hvis problemet
vedvarer, ta kontakt med leverandgren av utstyret.

Snart service Konsentratoren krever service sa snart som mulig.
Konsentratoren opererer innen driftsomradet og kan
fortsette a brukes. Kontakt leverandgren av utstyret for a
avtale service.

Sensorfeil Feil pa oksygensensoren pa konsentratoren. Du kan
fortsette a bruke konsentratoren. Hvis problemet vedvarer,
ta kontakt med leverandgren av utstyret.
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Varsler med middels prioritet

Felgende meldinger med middels prioritet er ledsaget av tre pipetoner som gjentas hvert
25. sekund, og et blinkende gult lys.

Ingen pust registrert Konsentratoren har ikke registrert et pust pa 6o sekunder.
Sjekk kateter Sjekk om kateteret er koblet til konsentratoren, at slangen
ikke er i knekk og at kateteret er plassert riktig i nesen.

Oksygenfeil Oksygenkonsentrasjonen har veert under 50% i 10 minutter.
Hvis tilstanden vedvarer, bytt til en reserveoksygenkilde og
kontakt leverandgren av utstyret for a avtale service.

O2Tilfgrselsfeil Et pust er registrert, men det er ikke registrert skikkelig
oksygentilfgrsel.

Varsel om VARMT Batteriet har overskredet temperaturgrensen nar

batteri konsentratoren gar pa batteristrom. Hvis det er mulig,

flytt konsentratoren til et kjgligere sted eller bruk
ekstern stremforsyning og ta ut batteriet. Kontakt din
utstyrsleverander hvis tilstanden vedvarer.




Varsler med hgy prioritet

Folgende meldinger med hoy prioritet er ledsaget av fem pipetonemgnstre som gjentas
hvert 10. sekund, og et blinkende gult lys.

Tomt batteri
Koble til strom

Konsentratoren har ikke nok batteristrom til 8 produsere
oksygen. Koble til en ekstern stramforsyning eller bytt
batteri, og start om ngdvendig pa nytt ved a trykke pa pa/
av-knappen.

Batteriet er VARMT

Batteriet har overskredet temperaturgrensen nar
konsentratoren gar pa batteristrom. Konsentratoren

har sluttet a produsere oksygen. Hvis det er mulig, flytt
konsentratoren til et kjgligere sted, og sla den deretter av
og pa igjen. Serg for at luftinnlgp- og -utlgp ikke er blokkert,
og at partikkelfiltrene er rene. Hvis tilstanden vedvarer, bytt
til reserveoksygenkilde og kontakt leverandgren av utstyret.

Systemet er VARMT

Konsentratortemperaturen er for hgy og
oksygenproduksjonen stenges av. Sgrg for at luftinnlgp- og
-utlgp ikke er blokkert, og at partikkelfiltrene er rene. Hvis
tilstanden vedvarer, bytt til reserveoksygenkilde og kontakt
leverandgren av utstyret.

Lydsignaler og visuelle signaler Kapittel 4
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Varsler med hgy prioritet (fortsettelse)

Systemet er KALDT Dette kan skyldes at konsentratoren oppbevares i kalde
omgivelser (under o °C). Flytt den til varmere omgivelser
slik at apparatet varmes opp, fgr du slar det pa. Hvis
tilstanden vedvarer, bytt til reserveoksygenkilde og kontakt
leverandgren av utstyret.

Systemfeil Konsentratoren har sluttet & produsere oksygen og slas av.
Gjor fplgende:

1. Bytt til reserveoksygenkilde

2. Kontakt leverandgren av utstyret




Feilspking

I denne delen finner du mulige lgsninger pa enkelte problemer du kan oppleve.

Inogen One® G4 oksygenkonsentrator

Problem

Mulig arsak

Anbefalt Ipsning

Et problem ledsaget
av informasjon i
display, eller i form
av lys- og/eller
lydsignaler

Se kapittel 4

Se kapittel 4

Konsentratoren slar
seg ikke pa nar du
trykker pa pa/av-
knappen

Batteriet er tomt eller det
er ikke satt inn et batteri

Bruk ekstern stremforsyning eller
bytt til et fulladet batteri

Vekselstrgmforsyningen
er ikke riktig tilkoblet

Sjekk forbindelsen og sjekk at det
gronne lyset lyser konstant

Likestromledningen er
ikke riktig tilkoblet

Sjekk forbindelsen til
konsentratoren og sigarettenneren
eller annen stremkilde

Funksjonsfeil

Kontakt leverandgren av utstyret

Feilspking Kapittel 5
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Feilspking (fortsettelse)

Ingen oksygen Konsentratoren er ikke Trykk pa pa/av-knappen for a sla
slatt pa pa konsentratoren
Kateteret er ikke riktig Sjekk kateteret og forbindelsen

tilkoblet, eller den eri knekk | til konsentratordysen
eller blokkert




Rengjoring og
vedlikehold

Skifte kateter

Nesekateteret bgr skiftes ut med jevne mellomrom. Radfgr deg med legen din og/eller
leverandgren av utstyret og/eller kateterprodusentens instruksjoner for informasjon om
utskifting. Det anbefales bruk av et enkelt lumenkateter som er opptil 7,5 meter langt for
a sikre riktig pustdeteksjon og oksygentilfgrsel.

Utvendig rengjoring

Utsiden av apparatet kan rengjgres ved hjelp av en klut fuktet med et mildt flytende
vaskemiddel (for eksempel Dawn™) og vann.

Rengjoring og skift av filter

Partikkelfilteret ma rengjores ukentlig for a sikre at luftstrammen
gar lett gjennom. Fjern filtrene fra fronten av apparatet. Rengjor
partikkelfiltrene med et mildt flytende vaskemiddel (f.eks. Dawn™)

og vann. Skyll filteret i vann og terk det for det tas i bruk igjen. |

Rengjoring og vedlikehold Kapittel 6 31
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For a kjppe et ekstra partikkelfilter ta kontakt med leverandgren av utstyret eller Inogen.

Utlgpsfilter

Utlgpsfilteret brukes for & beskytte brukeren mot inndnding av sma partikler i
oksygenstrommen. Det fplger et utlgpsfilter med Inogen One® G4 som er beleilig
plassert bak dysekoblingen. Inogen krever at dette filteret blir skiftes for hver pasient.

Utlgpsfilteret kan skiftes av utstyrsleverandgren eller av eieren ved hjelp av settet for
skift av filter (RP-404).

Inogen One G4 oksygenkonsentrator ma rengjgres og desinfiseres i henhold til
instruksjonene som beskrevet ovenfor for hver ny pasient. Pasienten trenger ikke a
gjore noe spesielt vedlikehold. Leverandgren av utstyret kan utfgre vedlikehold for a
sikre at Inogen One G4 fungerer uavbrutt og palitelig. Produsentens anvisninger for
forebyggende vedlikehold av apparatet er beskrevet i servicehandboken. Alt arbeid skal
utferes av opplaerte teknikere som er sertifisert av produsenten.

Skifte sikring pa likestreamsledning
Sigarettennerpluggen har en sikring. Hvis likestromsledningen brukes med en strgmkilde
som man vet virker og apparatet ikke mottar strem, ma sikringen kanskje skiftes.

For a skifte sikringen fplg nedenstdende instruksjoner og se figuren nedenfor.
1. Fjern tuppen ved a skru av ringen. Bruk verktgy om ngdvendig.
2. Fjernringen, tuppen og sikringen.
3. Fjeeren skal forbli inne i sigarettennerpluggen. Hvis fjaeren tas ut, ma du serge for a
sette den pa plass fgr du setter inn sikringen.



4. Sett inn en ny sikring, Inogen RP#125 (BUSS MDA-12) og sett sammen tuppen igjen.
Serg for at ringen settes riktig pa plass og strammes til.

Sigarettennerplugg Sikring Tupp Ring

Skifte filterhus pa Inogen One® G4

1. Sla avInogen One® G4-konsentratoren ved a trykke pa stramknappen.

2. Talnogen One® G4-konsentratoren ut av baerevesken, dersom relevant.

3. Fjern batteriet fra Inogen One® G4-konsentratoren.

4. Legg Inogen One® G4-konsentratoren pa siden, slik
at undersiden er synlig. Metallfilterhuset kan ses pa
den ene siden av apparatet.

Rengjoring og vedlikehold Kapittel 6
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Skifte filterhus pa Inogen One® G4 (fortsettelse)

5. Frigjer filterhuset ved a skyve laseknappen bort fra
filterhuset.

6. Mens du holder knappen apen, skyver du filterhuset
ut av apparatet ved a trekke i handtaket.

7. Tafilterhusene helt ut av Inogen One® G4. Begge
filterhusene fjernes som én del.

Montering av filterhus (metallrgr)
8. Ta av stpvhettene fra filterhuset. Sjekk at det ikke er
stov eller smuss der stpvhettene skal veaere.

Rpent og frigjort




Skifte filterhus pa Inogen One® G4 (fortsettelse)

9. Sett inn filterhusenheten inn i Inogen One® G4-
konsentratoren. Ikke la endene pa filterhusene vaere
eksponert for lenge, filterhusenheten bgr settes inn i
Inogen One® G4 sa snart stpvhettene er fjernet.

10.Skyv filterhusenheten inn i apparatet slik at
filterhusene er helt inne i Inogen One® G4-
konsentratoren. Den fjerbelastede laseknappen skal
ga helt tilbake til lukket stilling.

11. Koble stremledningen til Inogen One® G4 og koble
strgmforsyningen til en stikkontakt. Ikke sla pa
Inogen One® G4-konsentratoren.

12.Hold inne pluss og minusknappene (+) og (-) i 5
sekunder. Displayet vil vise meldingen “sieve reset”.
Slipp knappen sa snart meldingen vises.

13. Trykk pa @ varselknappen én gang, og displayet vil
vise “sieve reset success”.

14.Trykk pa Q) stremknappen for a sld pa Inogen One®
G4, og bruk den som vanlig.

Lukket og last

Iode Select:
¥ SieveReset

-

INOGENONE%4

Sieve Reset
Success

Rengjoring og vedlikehold Kapittel 6
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Annen service og vedlikehold

Avhending av utstyr og tilbehor

Folg lokale bestemmelser for avhending og gjenvinning av Inogen One® G4 og tilbehgret.
Hvis WEEE-forskriftene gjelder, ma apparatet ikke kastes som usortert kommunalt avfall.
| Europa, ta kontakt med EU-autorisert representant for europeiske bestemmelser om
avhending. Batteriet inneholder litiumionceller og skal gjenvinnes. Batteriet ma ikke
brennes.

Vedlikeholdspunkter

+ Inogen One® G4 med enkelt batteri (modellnr. BA-400)
+ Inogen One® G4 med dobbelt batteri (modelinr. BA-408)
+ Partikkelfilter pa innlgp (modelinr. RP-405)
 Utlgpsfiltersett (modelinr. RP-404)

+ Inogen One® G4 filterhus (modellnr. RP-406)

Kontakt din utstyrsleverandgr eller produsent hvis du trenger hjelp, nar du skal sette opp,
bruke, vedlikeholde eller melde fra om uventet drift eller hendelser.



Symboler pa
oksygenkonsentrator
og tilbehor

Symbol Forklaring

En advarsel indikerer at pasientens sikkerhet kan vaere utsatt. Hvis en
WARNING | advarsel ignoreres, kan det fore til vesentlig personskade.

Et forsiktighetsvarsel indikerer at det ma tas en forholdsregel eller
CAUTION | utferes service. Hvis et slikt varsel ignoreres, kan det fgre til moderat
personskade eller skade pa utstyret.

& Se brukerhdandboken for instruksjoner.

H Den foderale lovgivningen i USA begrenser salget og bruken av dette
ONLY apparatet til leger. Dette kan ogsa gjelde i andre land.

~ Vekselstrom

- Likestrom

Reyking forbudt nar apparatet er i bruk.

Ingen apne flammer (konsentrator).
Ma ikke forbrennes (batteri).

@ Se brukerhandboken.
(L
o]

Produsent

Autorisert representant i EU

Symboler pa oksygenkonsentrator og tilbehgr Kapittel 7 37
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Oppbevares tort

Kun for bruk innenders eller pa tert sted, ma ikke bli vat

Ikke pafer olje eller fett

Skal ikke demonteres (kontakt leverandgren av utstyret for service av
autorisert personell)

Skal ikke avhendes som usortert kommunalt avfall

Type BF-del for pasientpafering, ikke beregnet for hjerteapplikasjon

Klasse ll-utstyr

Sertifiseringslogo for elektrisk sikkerhet

C€

Samsvarer med gjeldende EU-direktiver, herunder medisinsk utstyr
Direktiv

Etikett pa brukergrensesnitt

PA/AV-knapp

@ke flow innstilling

Redusere flow innstilling

Lydvarselknapp




Spesifikasjoner pa
Inogen One® G4

Inogen One® G4 oksygenkonsentrator

Dimensjoner:
Med enkelt batteri

LxBxH:15,01cm/6,8cm /16,3 cm
LxBxH:15,01cm/6,8cm /18,2cm

Vekt:

1,27 kg (med enkelt batteri)

Stoy: 40 dBA (pa innstilling 2)
Oppvarmingstid: 2 minutter
Oksygenkoncentrasjon: 90 % -3 % /+ 6 % ved alle innstillinger

Innstillinger for
stremningskontroll:

3innstillinger: 1 til 3

Strom:
Vekselstromforsyning:

Likestromsledning:
Oppladbart batteri:

AC-inngang: 100-240 VAC
50 til 60 Hz
Autosensing: 1,0 A

DC-inngang: 13,5-15,5 VDC, maks 10 A
Spenning: 12,0 til 16,8 VDC

Batterivarighet:

Opptil 2,7 timer med enkelt batteri
Opptil 5 timer med dobbelt batteri

Batteriladetid:

Opptil 3 timer for enkelt batteri
Opptil 5 timer for dobbelt batteri

Omgivelsesfaktorer ved
bruk:

Temperatur: 5 til 40 °C
Fuktighet: 0 % til 95 % ikke-kondenserende
Heyde over havet: o til 10 ooo fot (o til 3048 meter)

Omgivelsesfaktorer for
frakt og lagring:

Temperatur: -25 til 70 °C

Fuktighet: 0 % til 95 % ikke-kondenserende
Oppbevares i et tort miljo

Heyde over havet: o til 10 ooo fot (o til 3048 meter)

Transport:

Oppbevares tort, handteres med forsiktighet

Spesifikasjoner pa Inogen One® G4 Kapittel 8
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Inogen One® G4 oksygenkonsentrator (fortsettelse)

Testet av uavhengig Sikkerhet: [EC 60601-1
laboratorium: CAN/CSA C22.2 nr. 60601-1
Elektromagnetisk kompatibilitet:
IEC 60601-1-2
RTCA DO 160

Klassifikasjoner

komponenter i oksygenkonsentratoren:

Driftsmodus: Kontinuerlig drift
Type beskyttelse mot elektrisk stopt: Klasse Il
Beskyttelsesgrad mot elektrisk stpt fra | Type BF

Ikke laget for hjerteapplikasjon

Beskyttelsesgrad mot
vanninntrengning i komponenter i
oksygenkonsentratoren:

IP22 - Vertikalt dryppende vann skal ikke ha
noen skadelig effekt og kabinettet er
beskyttet mot inntrenging av faste
gjenstander » 12,5 mm. diameter nar
kabinettet er vippet i en vinkel pa opp
til 15° fra sin normale stilling*

Sikkerhetsgrad for applikasjon i naervaer

av bedgvelsesgasser:

Ikke egnet for sddan bruk

*Normal stilling for Inogen One® G4 er oppreist med displayet vendt oppover.




Veiledning og produsentens erklzering — Elektromagnetisk immunitet
Konsentratoren er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljget som beskrevet nedenfor. Brukeren av konsentratoren
bor sikre at den brukes i et slikt miljg.

Immunitetstest IEC 60601 Samsvarsniva Elektromagnetisk
testniva miljg - Veiledning
Baerbart og mobilt kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes naermere noen
deler av apparatet og kablene enn den anbefalte avstanden (kalkulert fra
formelen som gjelder for senderens frekvens).
Anbefalt separasjonsavstand:
d=1,2//P 150 kHz til 80 MHz
d=1,2//P 80 MHz til 800 MHz
d=2,3//P 800 MHz til 2,5 GHz
q Der P er senderens maks. effekt i watt (W) i fplge produsenten av senderen og
Ledet RF 3Vrms 3Vrms d er anbefalt avstand i meter (m).
IEC 61000-4-6 150 kHz
til 80 MHz Feltstyrker fra faste RF-sendere, som fastslatt av en elektromagnetisk
Utstralt RF 3V/m undersgkelse av stedet?, ma vaere mindre enn overholdelsesnivaet i hvert
EN 61000-4-3 3V/m frekvensspenn®.
5? M"éZH Forstyrrelser kan oppsta i naerheten av utstyr merket med fplgende
il 2,5 GHz

symbol. ((‘ﬂ’))

Elektrostatisk
utladning (ESD)

+ 6 kV kontakt

+ 6 kV kontakt

Gulv bgr vaere av tre, betong eller keramiske fliser. Hvis gulv er dekket med
syntetisk materiale, kreves en relativ luftfuktighet pa minst 30 %.

utgangslinjer

utgangslinjer

IEC 61000-4-2 + 8 kV luft + 8 kV luft
Elektrisk hurtig +2 kV for +2 kV for Nettstromforsyningen skal vaere fra offentlig lysnett eller sykehusets
transient/burst spenningsforsy- spenningsforsy- stromnett.
ningsfaser ningsfaser
EC 61000-4-4 +1kV for +1kV for
inngangs-/ inngangs-/

Overspenning

IEC 61000-4-5

+1kV linje(r) til
linje(r)

+2kV linje(r) til
jord

+1kV linje(r) til
linje(r)

+2kV linje(r) til
jord

Nettstrgmforsyningen skal veere fra offentlig lysnett eller sykehusets
stromnett.

Spenningsfall,
korte avbrudd og
spenningsvariasjo-
ner pa nettstrgm-
skontaktene

IEC 61000-4-1

<5% U, (>95% dip in
U,) for o,5 sykluser

40% U, (60% dip in
U,) for 5 sykluser

70% U, (30% dip in
U,) for 25 sykluser

<5% U, (>95% dip in

<5% U, (>95%
dipinU;)foro,
sykluser

40% U, (60% dip
in U,) for 5 sykluser|

70% U, (30% dip in
U,) for 25 sykluser

Nettstrgmforsyningen skal vaere fra offentlig lysnett eller sykehusets
strgmnett. Hvis brukeren av [ME UTSTYR eller ME SYSTEM] krever fortsatt
drift nar det oppstar strambrudd, anbefales det at [ME UTSTYR eller ME
SYSTEM] brukes sammen med en avbruddsfri strgmforsyning (UPS) eller et
batteri.

Hz) magnetfelt

IEC 61000-4-8

U,) for 5 sek. <5% U, (>95% dip
in U)) for 5 sek.
Frekvens (s0/60 3A/m 3A/m Magnetiske felt fra nettstramfrekvensen skal veere pa nivder som er normale i

et sykehusmiljp eller i hjemmet.
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2 Feltstyrken fra faste sendere, for eksempel basestasjoner for radio (mobile/tradlgse) telefoner og landmobile radioer, amatgrradio, AM- og
FM-radiosendinger og TV-sendinger kan ikke forutses teoretisk med ngyaktighet. For a evaluere det elektromagnetiske miljpet som skyldes
faste RF-sendere, skal en elektromagnetisk underspkelse vurderes. Dersom den malte feltstyrken pa stedet der apparatet brukes overstiger
det gjeldende RF samsvarsnivaet som beskrevet ovenfor, ma apparatet overvakes for a sikre normal drift. Dersom apparatet oppferer seg
unormalt kan det matte treffes ytterligere tiltak, som & endre retningen pa enheten eller flytte den til et annet sted.

°: 1 frekvensomradet 150 kHz til 8o MHz bgr feltstyrkene vaere mindre enn 3V/m.

Anbefalte separasjonsavstander mellom baerbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og dette apparatet:

Denne oksygenkonsentratoren er laget for bruk i et elektromagnetisk miljg der utstralende RF-bglger er kontrollerte. Brukeren av
oksygenkonsentratoren kan forebygge elektromagnetisk interferens ved & opprettholde en minimum avstand mellom flyttbart og
mobilt kommunikasjonsutstyr (sendere) og denne oksygenkonsentratoren som anbefalt nedenfor, avhengig av maks utgangseffekt pa
kommunikasjonsutstyret.

150 kHz til 80 MHz 80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 2,5 GHz
d=1,2VP d=1,2VP d=2,3VP
0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3
10 3,8 3,8 73
100 12 12 23

For sendere som er merket med en annen maks utgangseffekt enn i listen ovenfor, kan den anbefalte fysiske avstanden d i meter (m) beregnes
ved a bruke formelen som gjelder for senderens frekvens, der P er senderens maksimale utgangseffekt i watt (W) i henhold til produsenten av
senderen.

Veiledning og produsentens erklaering — Elektromagnetiske utslipp
Konsentratoren er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljget som beskrevet nedenfor. Brukeren av konsentratoren bgr sikre at den
brukes i et slikt miljg.

RF-straling Gruppe 1 Oksygenkonsentratoren bruker kun RF-energi for interne funksjoner. Derfor er det svaert lite RF-
CISPR T straling og den vil sannsynligvis ikke skape interferens med utstyr i naerheten.

RF-straling Klasse B Oksygenkonsentratoren kan brukes i alle institusjoner, inkludert hjemmemiljger og steder med
CISPR M lavspenningsnett som forsyner bygninger for vanlige husholdninger.

Harmonisk striling Klasse A
IEC 61000-3-2
Spenningssvingninger/ | Overholder
flimmerstraling
IEC 61000-3-3
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